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Stupeň vlivu prostředí

Použitelnost cementů pro stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206 +A1 a ČSN P 73 2404 

Počáteční pevnost (2 dny)
pevnost v tlaku
Normalizovaná pevnost (28 dnů)
pevnost v tlaku

Počátek tuhnutí

Objemová stálost (rozepnutí)

Ztráta žíháním

Nerozpustný zbytek

Obsah síranů (jako SO3)

Obsah chloridů

MPa

MPa
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mm

%

%

%

%

≥ 20

42,5 - 62,5

≥ 90

≤ 10

≤ 3,0
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≤ 0,1

24

57

153

1,0

1,7

0,3

3,2

0,02

Parametr Jednotka Požadavek EN 197-1 
a ČSN 73 6123-1 

Průměrné dosahované 
hodnoty

CEM I 42,5 R (sc)

x… použitelný pro daný stupeň vlivu prostředí
a)…při chemické síranové agresivitě se stupněm vlivu prostředí vyšším než XA1 (koncentrace síranových iontů SO4

2-vyšší než 
600 mg/litr v podzemní vodě nebo 3000 mg/kg případně 2000 mg/kg v rostlé zemině) se musí použít síranovzdorný cement SR. 
Při obsahu SO4

2- do 1500 mg/litr je možné použít CEM I s dostatečnou dávkou pucolánové příměsí (např. s alespoň 20% 
popílku). Pro ostatní případy vlivu prostředí XA2 a XA3 je tento cement vhodný.

Cement Hranice, akciová společnost 
Bělotínská 288, 753 01  Hranice I - Město 

Telefon: +420 581 829 111, www.cement.cz

Technické parametry:

Obsah C3A ve slínku
(C3A = 2,65 Al2O3– 1,69 Fe2O3)

Jemnost mletí (Blaine)

Na2Oekv.

%

m2/kg

%

≤ 8,0

≤ 350

≤ 0,80

7,6

3340

0,62

4-01565

Datum aktualizace 7. 2. 2022

Uvedné hodnoty mají pouze informativní chatakter a mohou se lišit od hodnot konrétních vzorků.




