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Prohlaseni o vlastnostech

1020-CPR-070021898

Jedinedny identifikaéni kod typu
vyrobku:

Portlandsky cement EN 197-1-CEM 142,5R

Zamyslené / zamyslend poufiti:

Pfiprava betonu, malty, injeﬁéim’ malty a jinych smési pro stavéni
a pro vyrobu stavebnich vyrobki

Vyrobce: Cement Hranice, akciova spoletnost
' Hranice I-Mé&sto, Bélotinska 288, PSC 753 01 Hranice, Ceska
republika
Systém POSV: 1+

Harmonizovana norma:

EN 197-1:2011

Oznameny subjekt:

TzUS Praha, s. p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Ceska
republika

Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Cement pro obecné pouziti CEM I
Pfimési a slozZeni B
Pevnost v tlaku 2 20,0

| pocateéni pevnost [MPa ]
Pevnost v tlaku =242,5 . £62,5
normalizovana pevnost [MPa |
Pocatek tuhnuti [min ] 2 60
Objemova stélost [mm ] <10,0 ]
Nerozpustny zbytek [% hmot. ] <5,0
Ztrata Zzihdnim [% hmot. ] ) <5,0
Obsah sirant (jako SO3) [% hmot. ] <4,0

| Obsah chloridii [% hmot. ] <0,1

Toto prohladeni o vlastnostech je zpfistupnéno na internetové strance vyrobce: www.cement.cz

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v so

uladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem
Ing. lJifi Janota
Vedouci kvality

V Hranicich

Podpis:

ek dne: 26.10. 2018
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Declaration of performance
1020-CPR-070021898

Unique identification code of the
product-type:

Portland cement EN 197-1-CEM 142,5R

Intended use/es:

Preparation of the concrete, mortar, grouting mortar and other
| mixture for construction and for manufacturing of building
| products

Manufacturer:

Cement Hranice, akciovd spolecnost
Hranice I-Mésto, Bélotinska 288, 753 01 Hranice, Czech republic

Systém of AVCP:

1+

Harmonized standard:

EN 197-1:2011

Notified body:

Technical and Test Institute for Construction Prague, s. p
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9-Prosek, Czech Republic

Declared performances:

Essential characteristics Performance
Cement for common use CEM |
Composition and admixtures

| Compression strength 220,0
Initial strength [MPa ]
Compression strength 2425 £62,5
Standardized strength [MPa ]
Initial setting time [min ] 2 60

| Volume constancy [mm ] <10,0
Insoluble residue [% mass ] o <5,0
Loss by ignition [% mass ] £5,0

' Sulphate content ( SO3) [% mass ] 4,0

' Chloride content [% mass ] <01

This declaration of performance is accessible on web page of the producer: www.cement.cz

The Performence of the product identified above is in conformity with the set of declared performaces.

This declaration of performance is is

sued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011,

under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Jifi Janota
Head of quality

At Hranice

Signature:

on October 26, 2018
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Vyhlasenie o parametroch
1020-CPR-070021898

Jedineény identifikaény kéd typu

| vyrobku:

Portlandsky cement EN 197-1 — CEM 142,5 R

Zamyslané poufitie/pouZitia:

Priprava betonu, malty, injektdZnej malty a inych zmesi pre
stavani a pre vyrobu stavebnych vyrobkov

' Vyrobca: Cement Hranice, akciova spole¢nost
Hranice I-Mésto, Bélotinska 288, PSC 753 01 Hranice, Ceska
republika
Systém posudzovania a overovania | 1+

_nemennosti parametrov:

- Harmonizovana norma:

 EN 197-1:2011

Notifikovany subjekt:

' TZUS Praha, s. p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Ceska
| republika

Deklarované parametre:

' Podstatné vlastnosti Parametre
Cement pro obecné pouiitie CEM |
Primesi a zloZenie

' Pevnost v tlaku 2 20,0
pofiatofna pevnost [MPa ]
Pevnost v tlaku >42,5 <£62,5
normalizovana pevnost [MPa ] ,
Pociatok tuhnutia [min ] 260
Objemova stalost [mm ] o <10,0 ]
Nerozpustny zbytok [% hmot. -] ) <5,0
Ztrata zihanim [% hmot. ] <5,0

' Obsah siranov (ako 50;) [% hmot. ] £4,0
Obsah chloridov [% hmot. ] £0,1

Toto vyhlasenie o parametroch je zpristupnené na internetovej stranke vyrobcu www.cement.cz

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o

parametroch se v stilade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradn(i zodpovednost uvedeného

vyrobcu
Podpisal za a v mene vyrobcu:

Jifi Janota
Veduci kvality

V Hraniciach

Podpis

Datum: 26. 10. 2018
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Leistungserklarung
1020-CPR-070021898

| und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit:

Eindeutiger Kenncode des Portlandzement EN 197-1-CEM 142,5R

Produkttyps:

Verwendungszweck(e): Vorbereitung von Beton, Mortel, Injektionsmortel und andere
Mischungen fiir den Bauverwalter und zur Herstellung von
Bauprodukten

Hersteller: Cement Hranice, akciova spolecnost
Hranice I-Mésto, Bélotinska 288, PLZ 753 01 Hranice, Tschechische

| Republik
System zur Bewertung 1+

Harmonisierte Norm:

EN 197-1:2011

Notifizierte Stelle:

TzUS Praha, s. p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Tschechische
Republik

Erkldrte Leistung:

I Wesentliche Merkmale Leistung
Zement zur allgemeinen Verwendung CEMI

| Zusatzstoffe und Zusammensetzung
Druckfestigkeit > 20,0
Anfangsfestigkeit [MPa ]
Druckfestigkeit 2425 £62,5
Normalisierte Festigkeit [MPa ] '
Erstarrungsbeginn [min ] 260
Raumbesténdigkeit [mm ] <10,0
Unléslicher Riickstand [Masse-% ] <5,0
Gluhverlust [Masse-% ] _ 5,0
Sulfatgehalt (als SO3) [Masse-% ] <4,0

| Chloridgehalt [Masse-% ] £0,1

Die Leistungserkldrung befindet sich auf den Internetseiten des Herstellers www.cement.cz
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung. Fiir die Erstelung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte

Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und

Jifi Janota
Qualitatsmanager

Ort: Hranice

Die Unterschrift:

im Namen des Herstellers von:

Datum: 26. 10. 2018

" =
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Deklaracja witasciwosci uzytkowych

1020-CPR-070021898

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu:

Cement portlandzki EN 197-1 - CEM 142,5R

| Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek
dla budownictwa i produkcji wyrobéw budowlanych

Producent:

Cement Hranice, akciova spole¢nost
Hranice I-Mésto, Bé_lotl’nské 288, 753 01 Hranice, Republika Czeska

' System oceny i weryfikacji statosci
_ wiasciwosci uzytkowych:

1+

Norma zharmonizowana:

' EN 197-1:2011

Jednostka notyfikowana:

TZUS Praha, s. p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Republika
Czeska

Deklarowane witasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Cement powszechnego uzytku CEM I

| Skfad
Wytrzymatosé na sciskanie >20,0
Wytrzymatos¢ wezensna [MPa |
Wytrzymatos¢ na Sciskanie >42,5 £62,5
Wytrzymatos¢ normowa [MPa |

| Poczatek czasu wigzania [min ] 260
Statosc objetosci [mm ] <10,0
Pozostatosc nierozpuszczalna <5,0
[% masy ]
Strata prazenia [% masy ] | <5,0
Zawartosc¢ siarczanéw (SO3) [% masy | <4,0
Zawartos¢ chlorkow [% masy | <01

Ta Deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie internetowej www.cement.cz

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowa nych witasciwosci
uzytkowych. Niniejsza Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(EU) nr. 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat:

Jifi Janota
Kierownik jakosci

w miejsce: Hranice

podpis

O
AT L =

dnia: 26.10.2018




