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prohlášení o vlastnostech
1020-cPR-070049453

Jedinečný identifikační kód typu
\^ířobku:

Portlandský .ement s vápencem EN 197-1 - cEM ll/B-Lt 32,5 R

zamýšlené / zamýšlená použití: Příprava betonu, malty, injektážní malty a jiných směsí pro stavění
a pro uýřobu §tavebních úirobků

Výrobce: cement Híanice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288, PsČ 753 01 Hranice, Česká
republika

systém PosV: 1+

Harmonizovaňá normai EN 197-1:2011
o2námený subiekt: TzÚs Praha, s. p., Pro secká 877l76a,19o oo Praha 9, Česká

republika

Deklarováné vlastnosti:
základní charakteri5tiky Vla5tnost
cement pro obecné použití
příměsia složení

cEM lllB-tL

pevnost v tlaku
počáteční pevnost IMPa ]

ž 10,0

pevnost v tlaku
normalizovaná pevnost [MPa ]

> 32,5 š 52,5

Počátek tuhnutí [min ] >75

objemová stálo§t Imm ] š 10,0

obsah síranů (jako so3) [% hmot. ] š 3,5

ob§ah chloridů [% hmot. š 0,1

Toto prohlášení o vlastnoste.h je zpřístupněno na intelnetové 5tráňce v,irobcei WE!!:!!!!!!L!!

Vlastnosti v,ýše uvedeného v,ýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastno§tí.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 Wdává na Výhradní

odpovědnost výrobce uvedeného uýše.

Podepsáno za v,ýřobce a j€ho iménem:

ln8. Jiří Janota
Vedoucí kvality

V Hrani.ích

PodpisI

dne: 26. 10. 2018
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Declared performances:
Essential characteristics performance
cement fol common use
composition and admixtUres

cEM lllB-tL

compression stren8th
lnitialstrength IMPa ]

z 10,0

compřession strength
standardized strength IMPa ]

> 32,5 < 52,5

lnitial setting time [min ] >75
Volume constancY [mm ] š 10,0
sulphate content (so3) [% mass l š 3,5
chloride content [% mass l š 0,1

This declaration of peíormance is accessible on Web pa8e ofthe plodUcer: WWw.cement.cz

The Perfořmance ofthe product identified above is in conformityWith the set ofdeclářed peňormances.
This de.laration of performance is issued in accordance with Retulation (EU) No. 3o5/2o11,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above,

signed for and on behalfofthe manufacturer:

JiříJanota
Head oí qualitv

At Hrani(e

signature:

----
an,-o {i:

Declaration of performance
1020-cPR-070049463

Unique identification .ode of the
product-type:

Portland-lime§tone cement EN 197-1 - cEM ll/B-Lt 32,5 R

lntended use/es: Preparation of the concíete, mortar, grouting mort6r and other
mixture íor constluction and for manufacturing of buildin8
p.oducts

Manufáatureři cement Hranice, akciová §polečnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288,753 01 Hranice, czech republi.

sy§tém of AVCP: 1+

Harmonized standárd: EN 197-1:2011
Notified body: Technical and Test lnstitute foř construction Prague, s. p.

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha g-Přosek, czech Republic

on octobeř 26, 2018
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Vyhlásenie o parametroch
1020-cPR-070049453

Jedinečný identifikačný kód typu
vtiřobkuI

Portland§ký cement s vápencom EN 197-1- cEM ll/B-tL 32,5 R

zarňýšlané použitie/použitia: Príprava betónu, malty, iniektážnéj malty a iných zmesí pre
stavaní a pre rr,ýrobu stavebných v,írobkov

Výrobca: cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288, PsČ 753 01 Hranice, Česká
republika

systém posudzovania a ovelovania
nemennosti parametlov:

1+

Harmonizovaná norma: EN 197-1:2011
Notifikovaný subjekt: TzÚs Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 19o oo Praha 9, Česká

republika

Deklarované parametre:
podstatné vlástnosti párametre

cement pre obecné použitie
prímesia zloženie

cEM lllB-Lt

pevnosť v tlaku
počiatočná pevnosť [MPa l

> 10,0

pevnosť v tlaku
normalizovaná pevnosť [MPa l

> 32,5 s 52,5

Počiatok tuhnutia lmin ] >- 75
objemová stálosť [mm ] š 10,0
obsah síranov (ako so3) [% hmot. ] š3,5
obsah chIoridov [% hmot. l < 0,1

Toto vyhlásenie o parametroch je sprístupnené na internetovej stránke Mýrobcu www.cement.cz

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o
parametroch 5e v 5úlade s nariadením (EU) č. 305/20u vydáva na vrýhradnú zodpovednosť uvedeného
v,ýrobcu

Podpísal za a v mene v,írobcui

JiříJanota
Vedúci kvality

v Hraniciach

Podpis l.,^-{
/

Dátum| 26. 10.2018
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Leistun8serklárung
1020-cPR_070049463

Eindeutigeř Kenncode des
Přodukttypsi

Portland-kalksteinzement EN 197-1- cEM ll/B-tL 32,5 R

Verwenduňgs2weck(e}: Vorbeřeitun8 von Beton, Móřte|, lnjektionsmórtel und andere
Mischun8en fiir den Bauverwalteř und zur Herstéllung von
Bauprodukten

Herstelleri cement Hranice, akciová společnost
Hranice lMěsto, Bělotínská 288, PLz 753 01 Hranice, Tschechische
Republik

system 2uř Bewértung
und úberprůfung der
Lei5tunEsbestándiEkeit:

1+

Hařmonisieřte Nořmi EN 797-7|2071
Notifizierte stelle: TzÚs Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 19o oo Praha 9, Tschechische

Republik

Erkláňe Leistu
wesentliche Merkmale Leistung
zement zu. állgemeinen Verwendung
zusatzstoffe und zu5ammensetžung

cEM lllB-Lt

Druckfestigkeit
Anfangsfestigkeit IMPa l

> 10,0

Druckfestigkeit
Normalisierte Festigkeit IMPa ]

> 32,5 š 52,5

Erstarrungsbeginn lmin l >75

Raumbestándigkeit [mm ] < 10,0

sulfat8ehalt (als so3} [Masse-% ] š 3,5

chloridsehalt íMasse-% ] š 0,1

Die Leistungserklárung befindet sich auf den lnternetseiten des Herstellers !!!w.!9!!g!E!

Die Leistun8 des vor§tehenden Produkts entspricht der erklárten Leistung. Fiiř die Erstellung der
Leistungserklárung im Einklan8 mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte
Hersteller verantwortlich,

unterzeichnet fúr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

JiříJanota
Qualitátsmana8ér

olti Hlanice

Die unterschriftl

,-1
clu,; d ó

Detum: 26. 10. 2018
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Deklaracja WlašciWošci užytkoWych
1020-cPR-070049463

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny tYpu Wvrobui

cement portlándzki Wapiénny EN t97-1- cEM lI/B-LL 32,5 R

zamierzone zasto§owanie lub
zastosowania:

PrzYgotowywanie betonu, zapláWy, žaczynu i innych mieszanek
dla budownictwa i produkcji WyrobóW budoWlanych

ProdUcent: cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288,753 01 Hranice, Republika czeska

system oceny i Wéryfikacji stalošci
wlašciwoš€i užvtkowvchi

1+

Norma zharmonizowanai EN 197-1:2011
Jednostka notyfikowana: TzÚs Praha, s. p., Pro§ecká 811/76a, 19o oo Praha 9, Republika

czeska

Deklářowane wlašciwošci uiytkowe :

zasadnicze charakterystyki WlašciWošci užytkoWe
cement poWszechnego uiytku
sklad

cEM lllB-Lt

Wytrzymalošč ná šciskanie
Wytrzymalošó wczensna IMPa ]

> 10,0

Wytrzymalošé na šai5kanie
WytrzymalošÉ normowa [MPa l

> 32,5 š 52,5

Poczatek cza5u wiazania lmin ] >75
statošó obíetošci [mm ] < 10,0
zawartošé siarczánów (so3} [% masy ] š 3,5
zawartošč chlorkóW [% masy ] š 0,1

Ta Deklaracja wiašciwošci užytkowych jest dostqpna na stronie internetowei !v!!!{c!!c!]!:!!

wlašciwošci užytkowe okřešlone8o powyžeí wyrobu sa z8odne z zestawem deklarowanych wlašciwošói
užytkowych. Niniejsza Deklaracja Wlašciwošci užytkowych Wydana zostaje zgodnie z ro2porzqdzeniem
(Eu} n.. 305/2011 na Wylecznq odpowiedžialnošó producénta oklešlonego powyžej.

W imieniu producenta podpisal|

JiříJanota
Kierownik jakošci

w mie;scei Hranice

podpi5

dnia:26.10.2018


