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1 ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev smési: Unilep S 29
Synonyma: Nejsou uvedeny
Chemicky nazev a vzorec: smés

Obchodni nazev: viz nazev smeési

CAS: smés

EINECS: smeés

Molarni hmotnost: smeés

Registracéni ¢islo REACH: neregistruje se, smés
UFI indentifikator : 3S811-C392-01PW-F7V1

1.2 Prislusna ur€ena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

S 29 — cementové lepidlo pro keramické obkladové prvky (mrazuvzdorné). Pfipravek pro stavebnictvi.

Prislusna ur€ena pouziti: Produkty jsou pouzivany v pramyslovych zafizenich na vyrobu / zpracovani
hydraulickych pojiv ve stavebnictvi a pro stavebni prace, jako je beton ready-
mix, malty, omitky, zalivky, omitky, stejné jako betonové prefabrikaty.
Smési obsahujici cement (hydraulicka pojiva) se pouzivaji primyslové, jak
profesionalnimi uzivateli, tak i spotfebiteli ve stavebnictvi a pro vnitfni i
venkovni stavebni prace. Ur€ena pouziti vyrobk( a cementovych smési
zahrnuji suché produkty a produkty v mokrém stavu - suspenze, pasty).

Vyroba / Profesionalni /

PROC | Uréena pouziti — Kategorie procesu zpracovani pramyslové pouziti

ve stavebnictvi a stavebnich materialech

. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s . .
pfFileZitostné kontrolovanou expozici (napf. odbér vzorku)

Pouziti v ramci uzavieného davkového vyrobniho procesu

(syntéza nebo formulace)

Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi

5 formulaci pfipravk( a pfedmétl (vice stadii a/nebo vyznamny X X
kontakt)
7 Nastfikové techniky v priimyslovych zafizenich a aplikacich X

- Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do X
a
nadob/velkych kontejner( v nespecializovanych zafizenich

o PFeprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do . .
nadob/velkych kontejnert ve specializovanych zafizenich

Pfeprava latky nebo pfipravku do malych nadob

(specializovana plnici linka, v€etné odvazovani)
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Vyroba / Profesionalni /
PROC | Uréena pouziti — Kategorie procesu zpracovani pramyslové pouZiti
ve stavebnictvi a stavebnich materialech
. Aplikace lepidel a jinych povrchovych materialt vale¢kem nebo X
Stétkou
1 Nastfikové techniky mimo primyslova zafizeni a aplikace X
13 Uprava predmétt magenim a polévanim X
” Vyroba pfipravkd nebo pfedméta tabletovanim, kompresi, . X
vytlaGovanim, peletizaci
. Ruéni miseni, pfi némz dochazi k pfimému styku s latkou, k .
dispozici jsou pouze osobni ochranné pracovni prostfedky
- Potencialné uzaviené zpracovatelské procesy s mineraly/kovy X
za zvySené teploty.
26 Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pfi okolni teploté. | X X
Nedoporu€ena pouZiti: Zadna nedoporuéena pouziti nejsou.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nazev: Cement Hranice, akciova spolecnost
Adresa: Bélotinska 288, Hranice | — Mésto, 75301
Telefonni ¢&.: +420 581 829 111, vyrobni sféra +420 581 829 681
E-mail kompetentni osoby odpovédné cement@cement.cz
za BL v pfislusném staté nebo v EU:
1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Cislo pro naléhavé situace v ramci Evropy: 112
Cislo vnitrostatniho centra pro prevenci a lé&eni
intoxikace:
Klinika nemoci z povolani, +420 224 919 293 nepfetrzita sluzba (non-stop)
Toxikologické informacni stfedisko
Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2 224 915 402, 224 914 570 — 1, 224 964 234
Vnitropodnikovy telefon pro naléhavé situace: +420 581 829 666
K dispozici mimo ufedni hodiny: X Ano [ 1 Ne
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2 ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI"
2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008

Trida nebezpecnosti Kategorie nebezpecnosti | Vyroky o nebezpeénosti
Drazdivost pro kazi (Skin Irrit. 2) 2 H315 Drazdi kizi

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci (Eye Dam 1) 1 Sggfofgr?isggfje vazne
Senzibilizace kaze (Skin Sens. 1B) 1B H317 Maze vyvolat alergickou

kozni reakci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova

expozice, Podrazdéni dychacich cest (STOT SE 3) 3

H335 Muze zpUsobit podrazdéni
dychacich cest

Pozn. Cement obsahuje méné nez 0,0002 % rozpustného chromu Cr (VI).

2.2 Prvky oznaleni
2.2.1 Oznaceni podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Signalni slovo: Nebezpedi

Vystrazny symbol nebezpecénosti:

& O

Standardni véty o nebezpednosti:

H315 Drazdi kazi.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H335 MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

P305 + P351 + P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni Coc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

Okamzité volejte lékare

P302 + P352 + P333 + P313 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla

PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc.
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P261+P304 + P340 + P312: Zamezte vdechovani prachu.

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.
Necitite-li se dobfe, volejte |ékare.

P501 Odstrarte obsah nebo obal podle predpist o odpadech a obalech v platném znéni.

Dopliiujici znac€eni:

Vyrobce garantuje obsah Sestimocného chromu niz8i nez 0,0002 % a ucinnost Cinidla uzitého k redukci

po dobu nejméné 4 meésice od data baleni uvedeného na obalu, za podminek, Ze je pfi skladovani
chranén pred plsobenim vody a vysoke relativni vihkosti vzduchu (nejvyse 75 %).

2.3 DalSi nebezpecnost

Latky ve smési nespliuji kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu v pfilohou XIlII dokumentu REACH
(Nafizeni (ES) €. 1907/2006).

PFi styku mokrého cementu, ¢erstvého betonu nebo malty s kizi, pfip. o€ima maze dojit k podrazdéni,
vzniku dermatitidy ¢i poleptani (pfi reakci s vodou vznika silné alkalicky roztok). V disledku obsahu
Cr(VI) muze také u nékterych osob vyvolat alergickou reakci.

Muze dojit k poskozeni vyrobk( z hliniku a dalSich neuslechtilych kovu.
Zadna dal$i nebezpedi nebyla zjisténa.
" tento bezpeénostni list se tyka plivodnich smési, materialy po vytvrdnuti a vyzrani nemaji nebezpeéné
vlastnosti
3 ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky
NepouZije se — smés.

3.2 Smési

Slozeni smési, klasifikace a znaceni slozek smési (hlavni slozky a slozky pfispivajici ke klasifikaci):***

Slozka Obsah Registr. EINECS CAS Klasifikace podle Narizeni (ES)
(hm.%) ¢islo® €. 1272/2008

Tridy a kategorie H-véty
nebezpecnosti

Portlandsky slinek | 30 — 45 Vynat z 266-043-4 65997-15-1 Skin Irrit. 2 H315

(cement) registrace, Eye Dam 1 H318
Skin Sens.1B* H317
STOT SE 3, H335
podrazdéni

dychacich cest

Vapenec (uhli¢itan | Max. 10 Vynat z 215-279-6 1317-65-3 - -

vapenaty) registrace
CaCOs
Siran vapenaty, Max. 5 01- 231-900-3 7778-18-9 - -
bezvody, anhydrit 21194449
CaSO, 18-26-
0031
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Slozka Obsah Registr. EINECS CAS Klasifikace podle Narizeni (ES)
(hm.%) ¢islo® €. 1272/2008
Tridy a kategorie H-véty
nebezpecnosti
Kfemen, oxid Min. 50** Vynat z 238-878-4 14808-60-7 - -
kfemicity, registrace
kfemenny pisek
SiO,

** obsah respirabilni frakce kiemene < 1%
*** dale obsahuje aditiva v celkovém obsahu 1 — 3 % bez nebezpeénych vlastnosti

4 ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1  Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Zadné pozdé&jsi uginky nejsou znamy. V pFipadé jakychkoliv potiZi vyhledejte lékare.

Po vdechnuti
Odstrarite zdroj prachu nebo pfepravte osobu na €erstvy vzduch. Je-li tfeba, vyhledejte 1ékafskou
pomoc.

Po styku s kGzi

Opatrné a jemné ocistéte kontaminovany povrch téla s cilem odstranit veSkeré stopy produktu.
Postizené misto ihned omyvejte velkym mnozstvim vody. Odstrante kontaminovany odév, obuv,
hodinky atd. Je-li tfeba, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Po styku s oima

Rozevfete vicka, vymyvejte oCi velkym mnoZstvim vody po dobu min. 20 min a vyhledejte I1ékafskou
pomoc.

Nemnéte si o€i, abyste si mechanicky neposkodili rohovku.

Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Po poziti

Je-li osoba pii védomi, vymyjte Usta vodou a poté dejte vypit velké mnozstvi vody. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Material neni akutné toxicky cestou oralni, dermaini i inhalacni.

Oci: Kontakt o¢i s vyrobkem (suchym i mokrym) muze zpUsobit vazna a potencialné nevratna
poranéni.

Pokozka: Vyrobek mize mit po delSim kontaktu drazdivé ucinky na vihkou pokozku (v dusledku
poceni nebo namoceni) nebo mlze po opakovaném kontaktu zplsobovat kontaktni dermatitidu.

Delsi kontakt pokozky s mokrou smési nebo betonem muize zpUsobit vazné popaleniny (poleptani),
nebot se rozviji s pocate¢ni absenci bolesti (napf. kleCeni ve vihkém betonu a to i pfes odév).

Vdechnuti: Dlouhodobé opakované vdechovani produktui zvySuje nebezpeci rozvinuti plicnich chorob.

Zivotni prostfedi: Pfi normalnim pouzivani nejsou produkty obsahujici cement nebezpe&né pro Zivotni
prostredi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Postupuijte podle rad uvedenych v odst. 4.1
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5 ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU
51 Hasiva
5.1.1 Vhodna hasiva

Vhodna hasiva: Produkt je nehoflavy. K hasSeni okolniho poZaru pouZijte hasici pFistroj praskovy,
pénovy nebo s COs:.

Pouzijte opatfeni pro haseni pozaru vhodna pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolni prostredi.
5.1.2 Nevhodné hasici prostfedky

Na smés nepouzivejte vodu. Chrarite pfed vlhkem. U materialu ztvrdiého a vyzralého nejsou znama
nevhodna hasiva.

5.2  Zvlastni nebezpec€nost vyplyvajici z latky nebo smési
Smeés neni vznétliva/zapalna ani vybusna, neumozruje ani nepodporuje hofeni jinych materiald.
5.3 Pokyny pro hasice

Material nezpUsobuje vznik nebezpeci v souvislosti s pozarem, hasi¢i nepotfebuji specialni ochranné
vybaveni. Zabrafhte vzniku prachu. PouZivejte dychaci pfistroj. PouZivejte hasebni opatfeni, ktera jsou
vhodna pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolni prostfedi.

6 ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze

Zajistéte dostate¢nou ventilaci.

Udrzujte minimalni hladinu prachu.

Nechranéné osoby udrZujte v dostatecné vzdalenosti.

Zabranite styku s kudzi, o€ima a odévy — pouzivejte vhodné ochranné pomucky (viz oddil 8).

Zabrarte vdechovani prachu — zajistéte, aby byla pouZivana dostatecna ventilace nebo vhodné
pomucky na ochranu dychacich cest, pouzivejte vhodné ochranné pomlcky (viz oddil 8).

Chrante puvodni smés pred vihkem.
Dodrzujte pokyny pro bezpe€nou manipulaci a pouzivani uvedené v oddile 7.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze

Nouzoveé postupy se nevyzaduiji.

Udrzujte minimalni hladinu prachu.

Zajistéte dostate¢nou ventilaci.

Nechranéné osoby udrZujte v dostateéné vzdalenosti.

Zabrarite styku s kuzi, o€ima a odévy — pouzivejte vhodné ochranné pomucky (viz oddil 8).

Zabrante vdechovani prachu — zajistéte, aby byla pouzivana dostateCna ventilace nebo vhodné
pomucky na ochranu dychacich cest, pouzivejte vhodné ochranné pomicky (viz oddil 8).

Chranite puvodni smés pred vlhkem.
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6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi

Zamezte uniku a Sifeni rozsypaného materialu. Je-li mozno, udrzujte material suchy. Je-li mozno,
prostor zakryjte, abyste zabranili zbyte€nému nebezpedi prasSeni. Zabrarite nekontrolovanému uniku do
vodnich tokud / vodnich ploch a kanalizace (moznost zvySeni pH).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi

V kazdém pfipadé zabrarite praSeni (vzniku prachu).

Je-li mozno, udrzujte material suchy.

Material sbirejte mechanicky a suchou cestou. Neni-li znegistén nebo jinak znehodnocen, Ize ho znovu
pouzit.

Pouzijte vysavac (s filtry s vysokou uginnosti vici €asticim - EPA a HEPA — EN 1822-1:2009), ktery
nezpUsobuje rozptyl / praseni, nebo ukladejte lopatkou do pytli. Nikdy nepouzivejte stlaceny vzduch.

Zajistéte, aby pracovnici nosili vhodné osobni ochranné pom(icky a zabrarte Sifeni prachu.
Pfedchazejte vdechovani prachu a kontaktu s pokozkou a o€ima.

Mokry material — umistéte do vhodnych nadob, nechte vysusit, ztuhnout a likvidujte dle oddilu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Vice informaci o kontrole expozice/ochrané& osob nebo o likvidaci naleznete v oddilech 8 a 13.

7 ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

7.1.1 Ochranna opatfeni

Zabrarite kontaktu s kuzi a o€ima. Pouzivejte ochranné pomucky (viz oddil 8 tohoto bezpeénostniho
listu). Pfi manipulaci s produktem nenoste kontaktni ¢o¢ky. Doporucuje se mit individualni kapesni
ocni sprchu. Udrzujte minimalni hladinu prasnosti. Minimalizujte vznik prachu. Omezte zdroje prachu
pouzitim odsavaci ventilace (sbérace prachu v mistech manipulace).

7.1.2 Pokyny k obecné hygiené pfi praci

Zabrarite vdechovani nebo poziti materialu a kontaktu s kuzi a o¢ima. Pro zajisténi bezpecné
manipulace s materialem se vyzaduji opatfeni obecné hygieny pfi praci. Tato opatfeni zahrnuji
spravnou osobni a uklidovou praxi (ij. pravidelné €isténi vhodnymi Cisticimi prostfedky). Na pracovisti
nepijte, nejezte a nekufte. Na konci pracovni smény se osprchujte a pfeviéknéte si odév.

7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Smés je tfreba skladovat v suchych podminkach. Zabrarite kontaktu plivodni smési se vzdusSnou
vlhkosti. Velké objemy je tfeba skladovat v u€elové postavenych silech. Uchovavejte mimo dosah
kyselin, nepouzivejte hlinikové obaly. Uchovavejte mimo dosah déti a oddélené od potravin, napojd,
krmiv a kufackych potfeb. Balené vyrobky by mély byt skladovany v originalnich dobfe uzavienych
pytlich, v chladu a suchu, chrarite pfed znecisténim, aby nedochazelo ke ztraté kvality.

7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti

Neuvadi se.
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7.4  DalSi informace — kontrola obsahu rozpustného Cr(VI)

Smési obsahujici cement jsou oSetfené redukénim Cinidlem Cr(VI) podle pfedpisli uvedenych v oddile
15 a ucinnost redukéniho Cinidla se s ¢asem snizuje. Proto musi pytle a/nebo dodaci dokumentace
obsahovat informace o datu baleni, podminky skladovani a doba skladovani, po kterou se zachova
aktivita redukéniho ¢&inidla a je udrZzen obsah rozpustného Sestimocného chromu pod 0,0002 % z
celkové hmotnosti cementu, ve shodé s normou EN 196-10. Musi byt uvedeny odpovidajici skladovaci
podminky pro zachovani u¢innosti redukéniho &inidla.

8 ODDIL 8: OMEZENi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Cement

DNEL inhalaéni (8h): 3 mg/m3
DNEL dermalni: neaplikuje se
DNEL oralni: neni relevantni

Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE
odrazeji vdechnutelnou (inhalovatelnou) frakci. Proto je dal$i bezpeénostni rezerva neodmyslitelné
soucasti posouzeni fizeni rizik a odvozenych opatfeni k fizeni rizik.

Pro pracovniky neexistuje Zadna hodnota DNEL pro cementy pro dermalni (kozni) expozici, a to ani ze
studii bezpecnosti, ani z lidské praxe. Protoze jsou cementy klasifikovany jako drazdivé pro pokozku a
oc€i, dermalni expozice musi byt sniZzena az na technicky proveditelné minimum.

PNEC vodni prostiedi: neaplikuje se
PNEC sediment: neaplikuje se
PNEC pudni prostredi: neaplikuje se

Posouzeni expozice do vodniho Zivotniho prostfedi je zalozeno na moznych zménach pH. Uréovani
expozice se provadi zhodnocenim vysledneho dopadu pH. Hodnota pH povrchoveé vody, podzemni
vody a odpadnich vod do COV by neméla prekrocit hodnotu 9.

Hygienické limity v pracovnim prostredi (NV €. 361/2007 Sb.):

PFipustny expoziéni limit (PEL) chemické latky nebo prachu je celosménovy ¢asové vazeny prameér
koncentraci plynu, par nebo aerosolll v pracovnim ovzdusi, jimz muze byt podle sou¢asného stavu
znalosti exponovan zaméstnanec v osmihodinové nebo krat§i sméné tydenni pracovni doby, aniz by u
ného doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poSkozeni zdravi, k ohroZeni jeho pracovni schopnosti
a vykonnosti. Pfipustny expozi¢ni limit je stanoven pro praci, pfi které priimérna plicni ventilace
zaméstnance neprekracuje 20 litrd za minutu za osmihodinovou sménu. Koncentrace chemické latky
nebo prachu v pracovnim ovzdusi, jejimz zdrojem neni technologicky proces, nesmi prekrocit 1/3
jejich pfipustnych expozi¢nich limitd.

NejvysSi pfipustna koncentrace (NPK-P) je takova koncentrace chemické latky, které mohou byt
zameéstnanci exponovani nepretrzité po kratkou dobu, aniz by pocitovali drazdéni oci nebo dychacich
cest nebo bylo ohrozeno jejich zdravi a spolehlivost vykonu prace. Pfi hodnoceni pracovniho ovzdusi
Ize porovnavat s nejvyssi pfipustnou koncentraci ¢asové vazeny primér koncentrace této latky
méfené po dobu nejvySe 15 minut. Takové 15timinutové Useky s primeérnou koncentraci vyss$i nez
hodnota pfipustného expozi¢niho limitu, ale nepfesahujici nejvyssi pfipustnou koncentraci, smi byt
bé&hem osmihodinové smény nejvyse 4 s odstupem nejméné jedné hodiny. Pfitom nesmi asové
vazeny prumér koncentraci pro celou sménu prekro€it hodnotu pfipustného expoziéniho limitu.
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PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se oznacuje PEL.. Vdechovatelnou
frakci prachu se rozumi soubor ¢astic polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo
usty. (velikost ¢astic u vdechovatelné frakce je 10 — 100 pm, u respirabilni frakce < 10 um)

Limity podle smérnice 2000/39/ES a vyhlasky ¢. 432/2003 Sb. nejsou stanoveny. NP)

NV &. 361/2007 Sb. Smérnice komice &. 2000/39/ES
latka PELc PEL NPK-P gh kratkodoba kratkodoba
s . . 8h (mg/md) R
(mg/m°) (mg/m?) (mg/m?) (ppm) (mg/m?) (ppm)

Vapenec, uhli¢itan

10,0 - - - - - -
vapenaty
Portlandsky slinek

10,0 - - - - - -

(cement)

pFipustny expozi¢ni limit pro respirabilni frakci
prachu PEL; 0,1 mg/m?® pro 100% obsah
e ewers fibrogenni slozky v respirabilnim podilu prachu,
Oxid kifemicity, 9 Y P P P
. . . pro méné nez 1% krystalického SiO2 pak - - - -
kfemen a kristobalit - . e
pFipustny expozi¢ni limit pro celkovou
koncentraci prachu (vdechovatelnou frakci)

PELc 10 mg/m® v ovzdusi pracovist *

Sadra, siran
10,0 - - - - - -
vapenaty

* kfemigitany s vyjimkou azbestu - SiO, respirabilni frakce < 5% PEL¢ 2,0/10,0 mg/m?, SiO, respirabilni frakce > 5% PEL¢
10,0:F,/10,0 mg/m3, F, — obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v %

8.2 Omezovani expozice

Pro omezeni expozice je potfeba zabranit vzniku a Sifeni prachu (odpradovani, odtahova ventilace,
vhodné metody uklidu). Dale se doporucuji vhodné ochranné pomucky. Musi se pouzivat pomucky na
ochranu o¢i (napf. ochranné bryle nebo obliCejové Stity), dale se podle potfeby a vhodnosti vyZzaduje
noSeni ochrany obli¢eje, ochrannych odévll a bezpeénostni obuvi.

Pro kazdy jednotlivy PROC mohou spole€nosti/uZivatelé vybrat bud moznost A) nebo B) v tabulce
dale, podle toho, co se nejlépe hodi pro jejich konkrétni situaci. Je-li jedna z moznosti vybrana, pak
stejna moznost ma byt vybrana v tabulce ze oddilu "8.2.2 Individualni ochranna opatieni v&etné
osobnich ochrannych prostfedkd" - Specifikace ochrany dychacich organa. Jsou mozné pouze
kombinace A) - A) a B) - B).

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Pokud pfi Cinnosti uZivatele vznika prach, pouzivejte lokalni ventilaci nebo jina technicka opatfeni
k udrzeni koncentrace prachu pod uUrovni doporu¢eného expoziéniho limitu.

Strans 9 z 26




Cement Hranice y .
: BEZPEGNOSTNI LIST

(dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006) Reach v platném znéni

Datum vydani / verze ¢.: 11.10.2022 / 5.0. Strana: 10/ 26
Nazev vyrobku: UNILEP S 29
Expozi¢ni scénar PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatfeni Efektivita
2,3 nepozadovano -
Pramyslova vyroba 14. 26 A) nepozadovano nebo -
hydraulickych stavebnich ’ B) bézné lokalni odsavani 78 %
a konstrukenich materiald 5 8 9 A) plna / celkova ventilace nebo 17 %
T B) bézné lokalni odsavani 78 %
2 nepozadovano -
Prﬁmysllov'é pouziti sughych 2 A) nepozadovano nebo R
hydraulickych stavebnich 14, 22, 26 Q AR e o
eq 00 IS B) bé&zné lokalni odsavani 78 %
a konstrukénich materiald @
(uvnitf, vné) 5 8b. 9 ‘,3 A) plna / celkové ventilace nebo 17 %
S ‘g’ B) bézné lokalni odsavani 78 %
£ § .
Pramyslové pouziti mokrych 7 = A) nepozadovano nebo -
suspenzi hydraulickych : g B) bé&zné lokalni odsavani 78 %
stavebnich a konstrukénich =
materialu 2,5,8b,9, © £ . .
10,13, 14 S o nepozadovano -
N ©O
() v .
2 S nepozadovano -
S}

o - ) 9 26 = A) nepozadovano nebo -
Profesionaini pouZiti suchych ’ 2 B) b&zné lokalni odsavani 72 %
hydraulickych stavebnich S - -

a konstrukénich materiald 5, 8a, 8b, 5 A) nepozadovano nebo -
(uvnitf, vné) 14 a B) integrovana lokalni ventilace 87 %
19 Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze 50%
v dobrfe vétratelnych mistnostech nebo venku °

o ; 11 A) nepozadovano nebo -

PRSI PO ek B) b&Zné lokalni odsavani 72 %

suspenzi hydraulickych

stavebnich a konstrukénich 2,5, 83,
materialli 8b, 9, 10, nepozadovano
13, 14, 19

* PROC jsou ur¢ena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomdcek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecénost prace a ochranu zdravi pracovnikl. Pravnické a fyzické osoby
podnikajici maji povinnost méfenim zjiStovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzduSi
pracovist a zafazovat pracovisté dle kategorii praci. \P)

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni v€etné osobnich ochrannych prostredk
8.2.2.1 VVSeobecné

PFi praci zamezte kle€eni v Cerstvé malté, je-li to mozné. Pokud se nelze kle€eni vyvarovat, pouzivejte
vhodné vodotésné osobni ochranné pomicky.

Pfi praci s materialem nejezte, nepijte ani nekufte, ¢imz zabranite kontaktu s pokozkou ¢i usty. Pred
zahajenim prace pouZijte ochranny krém a pouzivejte ho opakované v pravidelnych intervalech. lhned
po praci je tfeba, aby se pracovnici umyli nebo osprchovali nebo pouZili pfipravky na zvihéeni pokozky.
Odlozte kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pfed opétnym pouzitim je dikladné ocistéte.
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8.2.2.2 Ochrana oci a obli¢eje

-

\Y Nenoste kontaktni ¢ocky. Kvili prachu jsou tfeba tésné dosedajici ochranné bryle (EN 166)
s bo€nimi zorniky nebo ochranné bryle s panoramatickymi skly. Je také vhodné mit kapesni oéni
sprchu.

8.2.2.3 Ochrana kize

<@<® Smeés je klasifikovana jako drazdici kGizi, je nutné expozici kize minimalizovat tak, jak

je to technicky proveditelné. Vyzaduje se pouzivani ochrannych rukavic (nitrilovych), ochrannych
standardnich pracovnich odévi zcela zakryvajicich kdzi, kalhot s dlouhymi nohavicemi (ochranu
kolen), pfevle¢nik(l s dlouhymi rukavy, tésné pfiléhajicich v mistech otvor a noSeni bot zabranujicim
pronikani prachu. Pouzivejte prostfedky na ochranu pokozky (véetné kréma).

8.2.24 Ochrana dychacich cest

A4 Doporuduje se ventilace k udrZzeni koncentrace prachu pod stanovenymi limitnimi (prahovymi)
hodnotami. Je-li osoba potencidln& vystavena hladinam prachu vy3$im nez jsou expozicni limity,
pouzivejte ochranu dychacich cest. Ta by méla byt uzplsobena/pfizpisobena hladiné prachu a
vyhovovat pfislusné normé EN (napf. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) nebo v souladu s narodnimi
normami.

Specifikace dychaci ochranné  RPE efektivita — ur¢eny

Expoziéni sceénaf FROG EipaEs pomticky (RPE) faktor ochrany (APF)
2,3 nepozadovano -
Praimyslova vyroba hydraulickych 14. 26 A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
stavebnich ’ B) nepozadovano -
a konstrukCnich materiall 5 8b. 0 A) P2 maska (FF, FM) nebo APF = 10
T B) P1 maska (FF, FM) APF =4
2 nepozadovano -
Praimyslové pouziti suchych 14. 22 26 A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
hydraulickych stavebnich N B) nepoZadovano -
a konstrukénich materiall (uvnitf, vné) A) P2 maska (FF, FM) nebo APE = 10
5,8b,9 ’
T B) P1 maska (FF, FM) APF =4

A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4

Primyslové pouziti mokrych suspenzi 7 B) nepozadovano }

hydraulickych stavebnich a

Délka neni omezena (az 480 minut za sménu, 5 smén tydné)

konstrukénich materiald 2.5, 8b, 9, } )
10, 13, 14 nepozadovano -
2 P1 maska (FF, FM) APF =4
9 26 A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
Profesionalni pouziti suchych ' B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
hydraulickych stavebnich n
a konstruk&nich materialti (uvnit, vng) 9, 8a, 8b, A) P3 maska (FF, FM) nebo APF =20
14 B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
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e o q Specifikace dychaci ochranné  RPE efektivita — uréeny
Expozi¢ni scénar PROC Expozice pomicky (RPE) faktor ochrany (APF)
11 A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
Profesionalni pouziti mokrych B) P1 maska (FF, FM) APF =4
suspenzi hydraulickych stavebnich a
konstrukénich materiald 2,5, 8a,
8b, 9, 10, nepozadovano -
13, 14,19

* PROC jsou ur¢ena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.
[Pro kazdého PROC mohou spole¢nosti vybrat bud’ mozZnost A) nebo B) v tabulce vy3e, podle toho, co se nejlépe hodi

pro jejich konkrétni situaci. Je-li jedna z mozZnosti vybrana, pak stejna mozZnost ma byt vybrana v tabulce z oddilu "8.2.1

Vhodné techniky kontroly" — Lokalni fizeni / mistni opatreni].

Pfehled APF rtiznych RPE (podle CSN EN 529:2005) Ize nalézt v glosafi MEASE (16).

Kazda RPE, je definovana-viz vyse, pfi nodeni se sou¢asné& musi uplathovat dalsi zasady — porovnani
doby prace se skute€nou dobou expozice, zdsady by mély odrazet fyziologicky stres (zatéz) pracovnika
pfi noSeni — ztizeni dychani, samotna hmotnost RPE, zvySené tepelné namahani diky zakryti hlavy.
Navic se pfedpoklada, ze pouzivani nastroju a komunikace je b&hem noSeni snizena. Z tohoto divodu
by mél byt pracovnik (i) zdravy (pfedevs§im s ohledem na zdravotni problémy, které mohou mit vliv na
pouzivani RPE), (ii) mit vhodné rysy / tvar obli¢eje pro dany typ RPE, aby se minimalizovaly priniky
mezi tvaf a masku (s ohledem na jizvy a vousy). Nebude-li doporuceny pfistroj spravné tésnit, nebude
bezpetné poskytovat ochranu.

Zameéstnavatele a osoby samostatné vydélecné €inné maji pravni odpovédnost za udrzbu a vydavani
ochrannych prostfedk dychacich organu a Fizeni jejich spravném pouziti na pracovisti. Proto by mély
definovat a zdokumentovat vhodné nakladani s dychacimi pfistroji véetné Skoleni pracovniku.

8.2.2.5 Tepelné nebezpedi
Smés nepredstavuje tepelné nebezpeci, takze se zvlastni opatfeni nevyzaduiji.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani expozice zivotniho prostfedi pro smés obsahujici emise ¢astic cementu do ovzdusi musi
byt v souladu s dostupnymi technologiemi a pfedpisy pro emise prachovych ¢astic obecné.
Omezovani expozice Zivotniho prostfedi je relevantni pro vodni prostfedi jako emise smési v rliznych
fazich Zivotniho cyklu (vyroba a pouziti) hlavné vzhledem k podzemni a odpadni vodé. Efekt ve
vodnim prostfedi a hodnoceni rizik zahrnuje vliv na organismy / ekosystémy v dusledku pfipadné
zmeény souvisejici s pH (rozpousténi hydroxidu). Toxicita dalSich rozpusténych anorganickych iontd je
oCekavana jako zanedbatelna ve srovnani s moznym ucinkem zmény pH.

Pro veskeré ucinky, které mohou nastat béhem vyroby a pouziti, se oekava mistni méfitko v
souvislosti se zménou pH. pH odpadnich vod a povrchové vody by neméla pfesahnout hodnotu 9. V
opacném pripadé by to mohlo dojit k dopadu na meéstské ¢istirny odpadnich vod a primyslovych
odpadnich vod (COV). Vzhledem k tomuto posouzeni expozice se doporuduje postupovat nasledovné:

Stupen 1: Ziskat informace o odpadnich pH a pfispévku smési na vysledné pH. Pokud je hodnota
vysSi nez pH 9, Ize tuto zménu pfisuzovat cementu ve smési, pak jsou zapotfebi dalsi kroky k zajisténi
bezpecného pouzivani.

Stupen 2: Ziskat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmi pfekro¢it hodnotu 9.

Stupen 3: Zméfte pH v recipientu na vytoku. Pokud je hodnota pH niZ8i nez 9, je bezpe&né pouzivani
pfiméfené prokazano. Je-li zjisténa hodnota pH vy3Si nez 9, musi byt pfijata opatfeni k fizeni rizik:
odpadni vody musi podstoupit neutralizace, a tak musi byt zajiSténo bezpeéné pouzivani smési pfi
vyrobé nebo jeho pouzivani.
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Nejsou nezbytna zadna zvlastni opatieni pro regulaci emisi vzhledem k suchozemskému prostredi
(puda).

Viz. zakon 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a zakon 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych
zakonu v platnych znénich

9 ODDIL 9: FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech.

a-b) Skupenstvi a barva: pevny material, jemné mlety prasek, Sedé barvy
c¢) Zapach: bez zapachu
d) Bod tani / bod tuhnuti: nepouZzije se (pevna latka, > 450°C)
e) Bod varu nebo poc¢ateéni bod
varu a rozmezi bodu varu: nepouZije se (pevna latka)
f) Hoflavost: Nepouzije se, nebot jde o pevnou latku, ktera neni hoflava a

nezplsobuje pozar v dusledku tfeni, ani k nému nepfispiva.
g) Dolni a horni mezni hodnota

(hoflavosti) vybusnosti: nehoflava, nevybudna latka (prosta jakychkoli chemickych struktur
obvykle souvisejicich s vybudnymi vlastnostmi)
h) Bod vzplanuti: Nepouzije se (pevna latka s bodem tani >1250 °C), neni kapalny
i) Teplota samovzniceni Nepouzije se (nejsou samozapalné / nemaji vlastnost

samozapalnost — ve skladbé nejsou obsazena zadna
organokovova, organomalloidni ¢i organofosfinova pojiva nebo
jejich derivaty ani jiné samozapalné slozky).

j) Teplota rozkladu: Nepouzije se, nebot neni pfitomen zadny organicky peroxid.
k) pH: po rozmichani s vodou >11 (pfi 20 °C)
I) Kinematicka viskozita: Nepouzije se (pevna latka s bodem tani >1250 °C), neni kapalny
m) Rozpustnost-ve vodé: nizka (<2 g/l) pfi 20 °C
n) Rozdélovaci koeficient
- n-oktanol/voda: nepouzije se (anorganicka latka)
0) Tlak pary: nepouzije se (pevna latka)
p) Hustota a/nebo relativni hustota: cca 2,5 — 3,0 (vypoctem z plvodnich slozek)
q) Relativni hustota pary: Nepouzije se (pevna latka s bodem tani >1250 °C)
r) Charakteristiky ¢astic: Velikost ¢astic-dle pouzitého kameniva.

9.2 Dalsi informace

9.2.1 Informace tykajici se tfid nebezpe&nosti

Vybusné vlastnosti: nepouzije se, nevybusna latka (prosta jakychkoli chemickych
struktur obvykle souvisejicich s vybusnymi vlastnostmi)
Oxidacni vlastnosti: nema oxidacni vlastnosti (na zakladé chemické struktury latka

neobsahuje volny kyslik ani Zadné jiné strukturni skupiny, o nichz
by bylo zndmo, Ze mohou reagovat exotermicky s hoflavymi
materialy)
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10  ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Po smichani s vodou ztvrdne na stabilni hmotu, ktera neni v normalnim prostfedi reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich podminek pouZiti a skladovani (za sucha) je smés stala.
Suchy produkt je stabilni, dokud je spravné skladovan (viz oddil 7) a je slu€itelny (kompatibilni) s

vétSinou ostatnich stavebnich materiall. Je tfeba uchovavat je v suchu. Je tfeba vylougit kontakt s
neslucitelnymi materialy.

Mokra smés je zasadita (alkalicka) a neslucitelna s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem &i s
jinymi neuslechtilymi kovy. Obsahuje cement a ten se rozpousti v kyseliné fluorovodikové za vzniku
ziravého plynu tetrafluoridu kfemicitého. Cementy reaguji s vodou za vzniku kfemicitanu a hydroxidu
vapenatého. Kfemicitany v cementech reaguji se silnymi oxidaénimi €inidly jako je fluor, fluorid bority,
fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kysliku.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

Smés reaguje s kyselinami a silnymi oxidacnimi &inidly.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Minimalizujte expozici vzduchem a vihkosti kvuli zabranéni znehodnoceni. S vodou tvrdne.

10.5 Neslucitelné materialy

Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy. Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému
pouzivani hlinikového prasku, vznika/vyviji se vodik.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Zadné.
11 ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

11.1.1Latky
Informace vychéazi z dat uvedenych v bezpeénostnich listech vstupnich surovin:
fida Kat. | Uginek Odkaz
nebezpecnosti
Akutni toxicita— | - Mezni zkouska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg télesné hmotnosti - | (2)
dermalni neletalni.
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
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fida Kat. | Uginek Odkaz
nebezpecnosti
Akutni toxicita— | - Nebyly pozorovany zadné akutni u€inky pfi vdechovani. (9)
inhalaéni (plyny, Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
pary, prach a
miha)
Ziravost/drazdiv | 2 Pri kontaktu cementu s mokrou pokozkou zpUsobit zdufeni, pukani ¢&i (2)
ost pro kiizi praskani pokozky. DelSi kontakt se sou¢asnym tfenim muze zplsobit silné lidské
popaleniny. zkuseno
sti
Vazné 1 Portlandsky slinek zpUsobil riznorody obraz vlivi na rohovku a vypocteny (10),
poskozeni index drazdivosti byl cca 128. (11)
ocvzl’/podrazdem Cementy pro obecné pouZiti obsahuji rizna mnozstvi portlandského slinku,
ocl popilku, vysokopecni strusky a sadry, pfirodniho pucolanu a kalcinované
bfidlice, kfemicitého prachu a vapence.
PFimy kontakt s cementem muze zplsobit poSkozeni rohovky mechanickou
z4tézi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét. Pfimy kontakt s
vét§im mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potfisnéni/postfikani
mokrym cementem m{ize zpUsobit U€inky od lehkého podrazdéni o&i (napf.
zanét spojivek ¢i o€niho vi¢ka) po chemické popaleniny / poleptani a
slepotu.
Senzibilizace 1B | Né&ktefi jednotlivci mohou trpét po expozici mokrym cementovym prachem (3), (4),
kGize ekzémem zplsobenym bud vysokym pH, které vyvolava kontaktni (17)
dermatitidu z podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou
reakci na rozpustny Cr(VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu.
Reakce se muze objevit v riiznych formach od mirné vyrazky az po tézkou
dermatitidu a je kombinaci obou vySe uvedenych mechanismd.
Pokud cement obsahuje redukéni Cinidlo k redukci obsahu rozpustného
Cr(VI) a pokud v dobé skladovatelnosti neni pfekrocen limit pro rozpustny
Cr(V1), senzibilizujici u€inek se neocekava. [odkaz (3)]
Senzibilizace - Neexistuji pfiznaky pfecitlivélosti dychacich cest. (1)
dychacich cest Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.
Mutagenita - Zadna indikace. (12),
v zarodecnych Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna. (13)
burikach
Karcinogenita - Nebyla potvrzena Zadna kauzalni souvislost mezi expozici portlandskym (1)
cementem a rakovinou.
Epidemiologicka literatura nepodporuje oznacCeni portlandského cementu za
mozny lidsky karcinogen.
Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky karcinogen (podle ACGIH (14)
A4: Cinidla, ktera vyvolavaji obavy, ze by mohla byt karcinogenni pro lidi,
ale ktera nelze definitivné posoudit v dusledku nedostatku dat. Studie in vitro
Ci na zviratech neposkytuji indikace karcinogenity, které jsou dostate¢né pro
klasifikaci €inidla nékterym z dalSich oznaceni).
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicita pro - Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna. Zadné
reprodukci lidské
zkuseno
sti
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fida Kat. | Uginek Odkaz
nebezpecnosti
STOT - 3 Prach portlandského cementu mlze drazdit hrdlo a dychaci cesty. (1)
jednorazova Po vystaveni osoby plsobeni koncentrace vyssi nez expoziéni limity na
éxpozice pracovisti se mze projevit kaslani, kychani a dychavi¢nost / dusnost.
Celkové struktura dukazu jasné naznacuje, Ze expozice v pracovnim
prostfedi cementovym prachem zplsobuje nedostate¢nost dychaci funkce.
Avsak dostupné dikazy jsou momentalné nedostate¢né ke stanoveni urcité
jistoty ve vztahu velikosti davky a téchto ucinkd.
STOT - - Existuje indikace COPD. Uginky jsou akutni a v disledku vysoké expozice. | (15)
opakovana Nebyly pozorovany Zadné chronické u€inky nebo ucinky pfi nizSich
expozice koncentracich.
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Nebezpecénost - NepouZije se, nebot cementy se nepouzivaji jako aerosol.
pfi vdechnuti

Na rozdil od senzibilizace kiZe maji portlandsky slinek a cementy pro béZné pouziti stejné toxikologické a ekotoxikologické

vlastnosti

Zdravotni stav zhorSeny expozici
Vdechovani prachu mize zhorsit stavajici nemoci dychacich cest i zdravotni stav jako je emfyzém
(rozedma plic) nebo astma &i stavajici stav pokozky &i oci.

11.1.2.Smési

Smés je klasifikovana jako drazdiva pro pokozku a dychaci cesty a nese s sebou nebezpeci vazného
poskozeni oCi — viz oddil 2.1. Limit pracovni expozice za ucelem zabranéni mistniho senzorického
podrazdéni a poklesu funk&nosti dychacich cest — viz oddil 8.1.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

neni relevantni, neobsahuje

11.2.2 DalSi informace

Neuvadi se.

12 ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita

Vyrobek neni nebezpec€ny pro zivotni prostfedi. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na
Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)] ukazaly jen nizké toxické pusobeni. Proto
LC50 a EC50 hodnoty nebylo mozné urcit [odkaz (7)]. Neexistuje zadny naznak o toxicité v sedimentu
[odkaz (8)]. Pfitomnost velkého mnozstvi smési obsahujici cement ve vodé v§ak muize zpusobit
zvySeni pH, a proto mdzou byt za uréitych okolnosti toxické pro Zivot ve vodé (vodni prostfedi, vodni
organismy).
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Irelevantni, nebot smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés nepredstavuje nebezpedi.

12.3 Bioakumula¢ni potencial

Irelevantni, nebot smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés nepredstavuje nebezpedi.

12.4 Mobilita v ptdé

Irelevantni, nebot smési jsou anorganické materidly. Ztvrdla smé&s nepfedstavuje nebezpedi.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nespliuji kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu v pfilohou Xl dokumentu REACH
(Nafizeni (ES) €. 1907/2006). Irelevantni, nebot smési jsou anorganické materialy. Ztvrdla smés

nepredstavuje nebezpedi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Irelevantni
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Nepouzije se, nezpusobuje dalsi nepfiznivé ucinky.

13  ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady

Smés je tieba likvidovat v souladu s mistni a vnitrostatni (narodni) legislativou. Zpracovani, pouziti nebo
kontaminace tohoto produktu mdze ménit volbu moznosti hospodareni s odpady.

Smési mohou byt znovu pouZity, pokud nejsou znecisté€ny ani nijak jinak znehodnoceny. Metody
zpracovani odpadu se zde nepouZiji.

Neodstrariujte do kanalizace ani do povrchovych vod.

Vyrobek obsahujici cement, ktery pfesahl svou dobu pouzitelnosti/trvanlivosti/skladovatelnosti

(a kdyz se prokazalo, ze obsahuje vice nez 0,0002% rozpustného Cr(VI)): nesmi byt pouzit/prodan jinak
nez pro pouziti v kontrolovanych uzavienych a pIlné automatizovanych procesech nebo by mél byt
recyklovan nebo zlikvidovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy, nebo znovu pouzit redukéni €inidlo.

Produkt - nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material

Seberte suché nepouZzité zbytky nebo vysypany suchy material, jak je. Oznalte kontejnery. Je mozné
material znovu pouzit pfi zvazeni doby pouZitelnosti a pozadavku, aby se zabrafovalo praseni.
V pfipadé likvidace, tvrdnou s vodou a likvidovat podle bodu nize "Produkt - po smichani s vodou/po
pfidani vody, vytvrdly".

Produkt — kaly

Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikani nebo vylivani do odpadnich vod a kanaliza¢nich systém{
nebo do vodnich ploch (napf. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno nize v ¢asti "Produkt - po smichani
s vodou/po pfidani vody, vytvrdly".
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Produkt - po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly

Zlikvidujte podle mistni legislativy. Zabrarite pfistupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly
vyrobek jako konkrétni odpad. Vzhledem k tomu, Ze vytvrdnutim se stdva material pomérné inertnim,
odpad neni nebezpe¢nym odpadem.

napf.

Katalogova ¢isla odpadu:

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal
(10 Odpady z tepelnych proces(, 10 13 Odpady z vyroby cementu, vapna a sadry a vyrobkd
Z nich vyrabénych)

17 01 01 Beton
(17 Stavebni a demoliéni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), 17 01
Beton, cihly, tasky a keramika)

Zcela vyprazdnéte obal a likvidujte v souladu s pravnimi pfedpisy
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
(15 Odpadni obaly, absorp¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné odévy
jinak neurcené, 15 01 Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu) )
1501 05 Kompozitni obaly
(15 Odpadni obaly, absorpéni €inidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné odévy
jinak neurcené, 15 01 Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu) )

14  ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro prepravu (ADR (silnice), RID (zeleznice), IMDG /
GGVSea (namofrni pfeprava)).

14.1 UN ¢Cislo nebo ID ¢Cislo

Irelevantni

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu.

Irelevantni

14.3 Trida/tfidy nebezpec&nosti pro prepravu

Irelevantni

14.4 Obalova skupina

Irelevantni

14.5 Nebezpec€nost pro Zivotni prostredi
Zadna
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zabrarite jakémukoli uvolfovani prachu béhem pfepravy pouzitim vhodnych pfepravnich vozidel na
praskové materialy.
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14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroja IMO

Neni regulovano.

15  ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostfedi / specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Povoleni: NevyZaduje se
Omezeni pouziti: viz dale
Dalsi predpisy EU: Neobsahuje latky SEVESO.

Cement je smési podle Nafizeni REACH (ES) 1907/2006 a nepodléha registraci. Cementovy
(portlandsky) slinek je vynat z povinnosti registrace (¢l. 2 odst. 7 pism. b a pfiloha V bod 7 nafizeni
REACH).
Uvadéni na trh a pouzivani je diky obsahu rozpustného Cr(VI) omezeno — Pfiloha XVII bod 47
nafizeni REACH
1.  Cement a pfipravky obsahujici cement se nesméji pouzivat ani uvadét na trh, jestlize po smiseni
s vodou obsahuji vice nez 0,0002 % rozpustného Sestimocného chromu vztazeno na celkovou
hmotnost suchého cementu.
2. Jestlize se pouziji redukéni ¢inidla, musi byt obal cementu nebo pfipravkl obsahujicich cement
Citelné a nesmazatelné oznacen informacemi o datu baleni, jakoz i Udaji o podminkach a dobé
skladovani vhodnych pro zachovani aktivity reduk&niho €inidla a udrzeni obsahu rozpustného
Sestimocného chromu pod limitem uvedenym v odstavci 1, aniz je dot€eno uplatfiovani ostatnich
predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani nebezpecénych latek a pFipravka.
3. Odchylné se odstavce 1 a 2 nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavienych
a plné automatizovanych procesech, v nichZz s cementem a pfipravky obsahujicimi cement
manipuluji pouze strojni zafizeni a v nichZ neni mozny styk s pokozZkou.

V ramci Spolecenského dialogu ,Dohoda o ochrané zdravi pracovniku prostfednictvim spravné
manipulace a spravného pouzivani krystalického kfemiku a produktd, které ho obsahuji“ oborova
sdruzeni zaméstnancl a zaméstnavatell (mezi kterymi je také CEMBUREAU) pfijala tzv. ,navody na
spravnou praxi“, které obsahuji rady k praxi bezpe¢né manipulace (http://www.nepsi.eu/good-practice-

gquide.aspx).

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky,
0 zmeéné smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) &. 793/93, nafizeni Komise (ES) €.
1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné
nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

Smérnice Komise €. 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pred
riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci

Smérnice Komise &. 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smérnice Komise ¢. 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych
limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice
Komise 2000/39/ES

Smérnice Komise (EU) €. 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych
limitnich hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice
Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
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Vnitrostatni pfedpisy:

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu v&. provadécich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpisu

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o odpadech), ve znéni
pozdéjSich predpisu véetné provadécich predpisu.

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich
predpisu

Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich test(, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti. Posouzeni chemické bezpecénosti

bylo provedeno pro vstupni latky s nebezpeénymi vlastnostmi, které jsou ve smési obsazeny. Z téchto
informaci se dale vychazi a jsou brany jako prioritni pro klasifikaci smési.

16  ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Udaje vychazeji z nasich poslednich znalosti, ale nejsou zarukou zadnych specifickych vlastnosti
produktu a nezakladaji zadny pravoplatny smluvni vztah.

16.1 Standardni véty o nebezpelnosti

H315 Drazdi kdzi.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
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16.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

P305 + P351 + P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte Iékafe

P302 + P352 + P333 + P313 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla

PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P261+P304 + P340 + P312: Zamezte vdechovani prachu.

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.

Necitite-li se dobfe, volejte |ékare.

P501 Odstrante obsah nebo obal podle predpist o odpadech a obalech v platném znéni.

16.3 Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) &. 1272/2008
(CLP)

Eye Dam 1, H318 — na zakladé dat ze zkousek

Skin Irrit. 2, H315 — na zakladé dat ze zkouSek

Skin Sens. 1B, H317 — na zakladé zku$enosti u ¢lovéka
STOT SE 3, H335 — na zakladé zkuSenosti u ¢lovéka

16.4 Zkratky a zkratkova slova

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Kongres americkych primyslovych
hygieniku)

ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Evropska
dohoda o pfepravé nebezpecného zbozi po silnici / Zeleznici)

APF Assigned protection factor (pfidéleny faktor ochrany)

BL = SDS Safety Data sheet (bezpecnostni list)

CAS Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejuplnégjsi

seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v registru CAS ma pfidéleno
registracni Cislo CAS. Registracni Cislo CAS (bézné uvadéné jako Cislo CAS) je Siroce
vyuzivano jako specifické Ciselné oznaceni chemické latky.

CLP Classification, labelling and packaging - klasifikace, oznaCovani a baleni (Nafizeni (ES)
€. 1207/2008)

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéni plicni nemoc)

DNEL Derived no-effect level (stanovena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivim na
lidské zdravi)

Eye Dam 1 Serious eye damage (vazné poskozeni oci)

ECso Half maximal effective concentration (stfedni u¢inna koncentrace (koncentrace, ktera
zpUsobi Uhyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismud napf. Daphnia magna))

ECHA European Chemicals Agency (Evropska agentura pro chemické latky)
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EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Evropsky seznam
existujicich obchodovanych chemickych latek)
EPA Type of high efficiency air filter (typ vysoce u¢inného vzduchového filtru)
EpiDerm TM Reconstructed human epidermis for testing purposes (rekonstruované lidské
epidermis pro ucely testovani)
ES/SE Exposure scenario (expozi¢ni scénar / scénar expozice)
GefStoffV Gefahrstoffverordnung (nebezpecéné latky)
HEPA Type of high efficiency air filter (typ vysoce u€inného vzduchového filtru)
H&S Health and Safety (zdravi a bezpecnost)
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni leteckéa dopravni asociace)
IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Mezinarodni
dohoda o namofrni pfepravé nebezpeéného zbozi)
LCso Median lethal concentration (stfedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zpUsobi
uhyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném €asovém Useku))
LDso Median lethal dose (stfedni letalni davka)
LOEL Lowest observed effect level (nejniZzsi davka s pozorovanym ucinkem, rozumi se nejnizsi

zkouSena davka nebo Uroven expozice, pfi které v ur€ité studii byl pozorovan statisticky
vyznamny ucinek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni
expozice latky, EBRC Consulting GmbH pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-
mease.php

MS Member State (Clensky stat)

NOEC No observable effect concentration (nejvyssi testovana koncentrace toxické latky, pfi

které jesté nedoslo ke statisticky vyznamnému nepfiznivému plsobeni na organismy ve
srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny efekt)

NOEL No observed effect level (davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku - hodnotou
davky bez pozorovaného ucinku se rozumi nejvy$si zkouSena hodnota davky nebo
uroven expozice, pfi které v urcité studii nebyly zjistény statisticky vyznamné ucinky v
exponované skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro
hospodarskou spolupraci a rozvoj)

OECD TG OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELV Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostredi)

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentni, bioakumulativni a toxické)

PELc PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pfi které nedochazi k
nepriznivym vlivim na zZivotni prostfedi)

PROC Process category (kategorie proces()

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (Nafizeni (ES) €. 1907/2006)

RPE Respiratory protective equipment (ochrana dychacich organ()

SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (V&decky vybor pro limity
expozice)

Skin Irrit. Skin irritation (drazdivost pro kuzi)

Skin Sens. Skin sensitisation (senzibilizace kize)

STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pro specifické cilové organy), SE — jednorazova,

RE — opakovana expozice
STP = CoV Sewage treatment plant (Cistirna odpadnich vod)

TLV-TWA Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, Casové vazena primeérna
koncentrace chemické latky v ovzdusi (mg.m3), které pracovnik mize byt vystaven po
pracovni dobu, obvykle 8 h)

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpecéné latky)

uvc Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products (latky
neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty)
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uvCB Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological

materials (latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty
nebo biologické materialy)

VLE-MP Exposure limit value - weighted average in mg by cubic meter of air (Limitni hodnotu

vPvB

expozice - vazeny priimér v mg na krychlovy metr vzduchu)
Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentni, vysocebioakumulativni)

WWTP Waste water treatment plant (CistiCka odpadnich vod)
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Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http.//www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological
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16.6 Uvedeni zmén / Revize

Verze 1 — prvni vydani bezpecnostniho listu — 4.10.2007
Verze 2 — Bezpelnostni list pfepracovan v celém rozsahu v souladu s platnou legislativou
Verze 3 - zapracovani zmén P pokynu dle pozadavkl Nafizeni EU ¢.487/2013, které méni Nafizeni

ES &.1272/2008 Pfechod na znaceni podle Nafizeni (ES) &. 1272/2008

Verze 4 - BL byl zaktualizovan s pozadavky platné legislativy — pfedevsim vypusténi pavodnich
klasifikaci a znaceni ve shodé se smérnicemi 1999/45/ES a 67/45/EHS, zapracovani zménénych
nazvl kapitol.

Verze 5.0 — Bezpecnostni list byl zaktualizovan s pozadavky platné legislativy — pfedev§im zapracovani
pozadavkd Annexu VIII nafizeni CLP a Nafizeni komise (EU) 2020/878, kterym se méni pfiloha Il
nafizeni REACH vcetné doplnéni pozadavk( této zmény a zapracovani zménénych nazvu kapitol
bezpecnostniho listu.

16.7 Pokyny ke Skoleni

Kromé programu Skoleni o ochrané zdravi, bezpeénosti pfi praci a ochrané Zivotniho prostfedi pro
své pracovniky musi spole€nosti zajistit, aby si pracovnici precetli tento bezpe&nostni list (BL),

pochopili jej a jeho poZadavky uplatfiovali.

16.8 Rozsah odpovédnosti

Tento bezpec€nostni list (BL, SDS) je vypracovan podle zakonnych ustanoveni nafizeni REACH (ES
1907/2006; ¢lanek 31 a pfiloha Il), ve znéni pozdéjSich predpisu. Jeho obsah popisuje podminky pro
nezbytna preventivni opatfeni pfi manipulaci s materialem. Odpovédnosti pfijemcu (odbératell,
uzivateld, distributor(l atd.) bezpe¢nostniho listu je, aby zajistily, Ze informace v ném uvedené jsou
spravné pochopeny vSemi pracovniky, ktefi mohou pouzivat, zpracovavat, nakladat nebo jakymkoliv
zpusobem pfichazet do styku s produktem. Informace a pokyny uvedené v tomto bezpecnostnim listu
jsou zalozeny na souasném stavu védeckych a technickych znalosti v dobé vydani. Tyto informace
jsou spolehlivé za pfedpokladu, Ze produkt se pouziva za pfedepsanych podminek a v souladu s
ur¢enymi pouZzitimi uvedenymi na baleni ¢€i v technickych navodech/materialovych listech. Jakékoli jiné
pouziti tohoto produktu v€etné pouziti tohoto produktu v kombinaci s jakymkoli jinym produktem nebo
s jakymikoli jinymi procesy je na odpovédnosti uzivatele. Z toho vyplyva, Ze uzivatel je odpovédny za
ur€eni vhodnych bezpecénostnich opatfeni a za uplatfiovani legislativy pokryvajici jeho vlastni aktivity.
Tento dokument nenese zaruku za technického provedeni a zpracovani materialu, vhodnosti pro
konkrétni aplikace a nenahrazuje pravné platny smluvni vztah.

Tato verze bezpecénostniho listu nahrazuje vSechny pfedchozi verze.

PRILOHA
Pro bezpec€nostni list jsou platné expozi¢ni scénafe cementu.

Konec bezpeénostniho listu
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Priloha: Dalsi tabulky s technickymi kontrolami a individualnimi
ochrannymi opatienimi pro kap. 8.2

Inhalaéni DNEL 5 mg/m?3 (portlandsky slinek)

8.2.1  Vhodné technické kontroly
Expozi¢ni scénar PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatfeni Efektivita
2,3 nepozadovano -
A) nepozadovano nebo i
Praimyslova vyroba 14, 26 NP
hydraulickych stavebnich B) bézné lokdini odsavani 78 %
a konstrukénich materialli _
58,9 B) basme Ikt dadven
82 %
2 not required -
Q -
Pramyslové pouZiti suchych 14. 22 26 _'§ A) nepozadovano nebo
hydraulickych stavebnich T = B) béZné lokalni odsavani 78 %
a konstruk&nich materiald 2 °
(uvnit¥, vné) 5 8b 9 et A) pIna / celkova ventilace nebo i
é B) bézné lokalni odsavani 82 9%
1S
(%] - . -
Pramyslové pouziti mokrych 7 S A) nepozadovano nebo
suspenzi hydraulickych 5 B) bézné lokalni odsavani 78 %
stavebnich a konstrukénich g °
materialu 2,5,8b,9, N .
10,13, 14 § nepozadovano -
>g -
2 et A) nepozadovano nebo
c B) plné / celkové ventilace
& )p va venti 29 %
£
Profesionalni pouZiti suchych | g og .g A) nepozadovano nebo
hydraulickych stavebnich ’ 3 B) bézné lokalni odsavani 77 9
a konstrukénich materiald p °
gy v X -
(uvnitf, vné) 5, 8a, 8b, 8 A) nepozadovano nebo
14 B) b&Zné lokalni odsavani 72%
19 Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze 50 %
v dobrfe vétratelnych mistnostech nebo venku °
Profesionaln bousitl mokrveh | 11 A) nepozadovano nebo )
rofesionalni pouziti mokryc B) b&né lokalni odsavani
suspenzi hydraulickych ) bezné lokalni odsavant 77%
stavebnich a konstrukénich 2 5 8a
materiald 8b, 9, 10, nepozadovano -
13, 14,19

* PROC jsou urena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.
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8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostiedku

Specifikace dychaci ochranné | RPE efektivita — uréeny

Expozi¢ni scénér PROC Expozice pomiicky (RPE) faktor ochrany (APF)
2,3 nepozadovano -

Pramyslova vyroba hydraulickych 14. 26 A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4

stavebnich ’ B) nepozadovano -

a konstrukénich materiall A) P2 maska (FF, FM) nebo APF = 10

5.8b,9 B) nepozadovano -
2 nepozadovano -
A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
Pramyslové pouziti suchych 14,22, 26 B) nepozadovano i
hydraulickych stavebnich
éni ialt itf, vné APF =1
a konstruk&nich materiald (uvnitf, vné) 5 80 o A) P2 maska (FF, FM) nebo 0

B) nepozadovano

A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10

Pramyslové pouziti mokrych suspenzi | 7 B) nepozadovano )

hydraulickych stavebnich a

konstrukénich materiald

2,5, 8, 9, nepozadovano -
10, 13, 14 P
2 A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
B) nepozadovano -
Profesionalni pouziti suchych 9,26 A) P2 m?ska (!:F’ FM) nebo APF =10
hydraulickych stavebnich B) nepozadovano -
a konstrukénich materiald (uvnitf, vné) | 5 g4 gp A) P3 maska (FF, FM) nebo APF = 20

Délka neni omezena (az 480 minut za sménu, 5 smén tydné)

14 B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
11 A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
Profesionalni pouziti mokrych B) nepozadovano -
suspenzi hydraulickych stavebnich a
konstruk&nich materiald 2,5, 8a,
8b, 9, 10, nepozadovano -
13,14,19

* PROC jsou urena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.
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