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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Nazov zmesi: Unilep S 59
Synonyma: nie su uvedené
Chemicky nazov a vzorec: zmes

Obchodny nazov: vid' ndzov zmesi
CAS: zmes

EINECS: zmes

Molarna hmotnost: zmes

Registracéné Cislo REACH: neregistruje sa, zmes

Jedineény identifikator zlozenia: RSMS-U9C6-6MSH-5YAG

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

S 59 - zlepSena lepiaca cementova malta pre keramické obkladové prvky. Pripravok pre stavebnictvo.

Identifikované pouzitia: Produkty st pouzivané v priemyselnych zariadeniach na vyrobu
/ spracovanie hydraulickych spojiv v stavebnictve a pre
stavebné prace, ako je betdn ready-mix, malty, omietky,
zalievky, omietky, rovnako ako beténové prefabrikaty.

Zmesi obsahujuce cement (hydraulické spojiva) sa pouzivaju
priemyselne, profesionalnymi uzivatelmi i spotrebitelmi v
stavebnictve a pre vnutorné i vonkajSie stavebné prace.
Identifikované pouzitia produktov a cementovych zmesi
zahffiaju suché produkty a produkty v mokrom stave -
suspenzia, pasty).

viroba [ Prtesiondie
. ) . .. zpracovanie priemy
PROC Identifikované pouzitia — Kategoria procesov pouzitie
v stavebnictve a stavebnych
materialoch
Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom
2 procese s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou alebo X X
procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
Vyroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v
3 uzavretom procese spracovania v Sarziach s prilezitostne X X
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi
podmienkami kontroly.
5 Miesanie alebo zostavovanie zmesi v procesoch spracovania X X
v §arziach
7 Priemyselné rozpraSovanie X
8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vyptstanie) v neurc¢enych X
zariadeniach
8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uré¢enych X
zariadeniach
9 Presun latky alebo zmesi do malych nadob (urcena plniaca X
linka vratane vazenia)
10 Pouzitie valéekov a Stetcov X
11 Nepriemyselné rozprasovanie X
13 Uprava vyrobkov naméaganim a liatim X
14 Tabletovanie, lisovanie, vytlacanie, tvorba peliet, granulacia X X
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19 Manuélne ¢innosti zahffiajiice ruény kontakt X
22 Vyroba a spracovanie mineralov a/alebo kovov pri vyrazne X
zvysene]j teplote
26 Spracovanie pevnych anorganickych latok pri teplote okolia X X
Neodporu¢ané pouZitia: Nie su zname. Iba pre indentifikované pouZitia.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych udajov
Nazov spolo¢nosti: Cement Hranice, akciova spole¢nost
Adresa: Bélotinska 288, Hranice | — Mésto, 753 01, CZ
Telefénne Eislo: +420 5581 829 111, vyrobna sféra +420 581 829 681

Emailova adresa kompetentnej osoby zodpovednej za kartu bezpe&nostnych udajov:
cement@cement.cz

1.4. Nudzové telefénne &islo

Eurdpske telefénne Eislo: 112
Narodné Toxikologické Informacéné Centrum (TIC), Limbova 5, 833 05 Bratislava,
+421 (0)2 547 741 66 (24-hodinova konzultagna sluzba pri akutnych intoxikaciach)

Vnutropodnikovy telefén pre nadzové situacie: +420 581 829 666 (krizova linka vyrobcu)
Prevadzkoveé hodiny: non stop

Poskytované informacie sa obmedzuju na: lekara a ¢lenov zachrannych timov

Sluzby sa poskytuju v nasledujucom jazyku: &esky

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

1) tato karta bezpec€nostnych udajov sa tyka pévodnych zmesi, zmesi po vytvrdnuti a vyzreti nemaju nebezpecné vlastnosti

21. Klasifikacia latky alebo zmesi
2.1.1. Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008

Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Trieda nebezpelnosti Kategérie nebezpelnosti
Drazdivost pre kozu (Skin Irrit. 2) 2

Vazne poSkodenie o&i (Eye Dam. 1) 1
Senzibilizacia — pokozZka (Skin Sens. 1B) 1B

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova

expozicia, podrazdenie dychacich ciest (STOT SE 3)

Pozn.: Cement obsahuje menej ako 0,0002% rozpustného chrému Cr (VI).

Vystrazné upozornenia:

H315 Drazdi kozu

H317 Mo6ze vyvolat alergicku koznu reakciu

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oi

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest
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2.2. Prvky oznaCovania

2.2.1. Oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Vystrazné slovo:

Nebezpecenstvo

Vystrazny piktogram:

Vystrazné upozornenia:

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H315 Drazdi kozu.

H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu

H335 Mbze spbdsobit podrazdenie dychacich ciest

Bezpecénostné upozornenia:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338+P310: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani.
Okamzite volajte lekara.

P302 + P352+ P333 + P313:PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc.
P261+P304 + P340 + P312: Zabrarte vdychovaniu prachu.

PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoZnite jej pohodine dychat. Pri zdravotnych
problémoch volajte lekara.

P501 Zneskodnite obsah alebo nadobu podla miestnych predpisov.

2.3. Ina nebezpecnost

Latky v zmesi nespifaju kritéria pre PBT alebo vPVB v sulade s Prilohou XIlI dokumentu REACH
(nariadenie (ES) ¢ 1907/2006).
Ziadne dalSie nebezpecfenstvo nebolo zistené.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
3.1. Latky

NepouZije sa — zmes.
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3.2. Zmesi

Zlozenie zmesi, klasifikacia a znaenie zloziek zmesi (hlavné zlozky a zlozky prispievajuce
ku klasifikacii): ***

Klasifikacia podla
nariadenia (ES)
Zlozka ((gf’ns‘f/g Registr. cislo | CAS 0. 1272/2008
Trieda a kategoria H
“ . -vety
nebezpecénosti
Portlandsky Max. 45 | Vynaté 65997-15-1 Skin Irrit. 2 H315
cement z registracie 266-043-4 Eye Dam 1 H318
Skin Sens.1B H317
STOT SE 3, H335
podrazdenie
dychacich ciest
Vépenec Max. 10 Vynaté 1317-65-3 - -
CaCOs z registracie 215-279-6
Siran vapenaty, Max. 5 01- 7778-18-9 - -
bezvody, anhydrit 2119444918- 231-900-3
CaSO0s 26-0031
Hydroxid vapenaty 01-2119475151- 1305-62-0 Skin Irrit. 2 H315
Ca(OH), <1 45-0086 215-137-3 Eye Dam 1 H318
STOT SE 3, H335
podrazdenie
dychacich ciest
Kremeni, Min. 50** | Vynaté 14808-60-7 - -
oxid kremicity, z registracie 238-878-4
SiO2

** Obsah respirabilné frakcie kremena < 1 %
*** Dalej obsahuje aditiva v celkovom obsahu 1 — 5 % bez nebezpeénych vlastnosti.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky
Ziadne neskorSie ucinky nie su zname. V pripade akychkolvek tazkosti vyhladajte lekara.

Po vdychnuti
Odstrante zdroj prachu alebo prepravte osobu na Cerstvy vzduch. Ked je treba, vyhladajte lekarsku

pomoc.

Po kontakte s pokoZkou

Opatrne a jemne odistite kontaminovany povrch tela s cielom odstranit vSetky stopy produktu.
Postihnuté miesto ihned umyvajte vefkym mnoZstvom vody. Odstrarite kontaminovany odev, obuv,
hodinky atd. Ak je potrebné, vyhladat lekarsku pomoc.

Po kontakte s o€ami

Roztvorte vieCka, vymyvajte o€i velkym mnozstvom vody po dobu min. 20 min a vyhfadat’ lekarsku
pomoc. Netrite si oCi, aby ste si mechanicky neposkodili rohovku. Vyberte kontaktné SoSovky, ak su
nasadené a pokial je mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Po poziti
Ak je osoba pri vedomi, vyplachnite Usta vodou a potom dajte vypit velké mnozZstvo vody. Nevyvolavajte
zvracanie. Vyhladajte lekarsku pomoc.
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4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Produkt nie je akutne toxicky cestou oralnou, dermalnou alebo inhalacnou.

Oc¢i: Kontakt oCi s produktom (suchym i mokrym) méze spbsobit vazne a potencialne nevratné
poranenia.

PokoZka: Vyrobok méze mat’ po dlh§om kontakte drazdivé uc€inky na vihkd pokozku (v désledku
potenia alebo namoceni) alebo mbéZe po opakovanom kontakte spdsobovat kontaktnu dermatitidu.
DIhsi kontakt pokoZky s mokrym produktom alebo betdnom médze spdsobit’ vazne popaleniny
(poleptanie), lebo sa rozvija s poc€iato€nou absenciou bolesti (napr. klacanie vo vlhkom beténe a to aj
cez odev).

Viac podrobnosti pozri odkaz (1).

Vdychovanie: DIhodobé opakované vdychovanie produktu zvySuje nebezpec€enstvo rozvinutia
plucnych choréb.

Zivotné prostredie: Pri normalnom pouzivani nie su produkty nebezpe&né pre Zivotné prostredie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Postupuijte podla rad uvedenych v oddielu 4.1. Pri navsteve lekara vezmite so sebou tuto KBU.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

51. Hasiace prostriedky

5.1.1. Vhodné hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: produkt je nehorfavy. Na hasenie okolitého poZiaru pouzite hasiaci pristroj
praskovy, penovy alebo s COz. PouZite opatrenia pre hasenie poZziaru vhodna pre dané okolnosti (danu
situaciu) a pre okolité prostredie.

5.1.2. Nevhodné hasiace prostriedky

Na zmes nepouzivajte vodu. Chrante pred vlhkom. U produktu vytvrdnutého a vyzretého nie st zname
nevhodné hasiace prostriedky.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Produkt nie je horlavy/zapalny ani vybusny, neumoznuje ani nepodporuje horenie inych materialov.

5.3. Rady pre poziarnikov

Produkt nespbsobuje vznik nebezpefenstva v suvislosti s poziarom, hasi€i nepotrebuju Specialne
ochranné vybavenie. Zabrarnte vzniku prachu. PouZivajte dychaci pristroj. PouZivajte Protipoziarne
opatrenia, ktoré su vhodné pre dané okolnosti (danu situaciu) a pre okolité prostredie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni
6.1. Osobné bezpefnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
6.1.1.  Pre pracovnikov mimo pracovnikov zasahujucich v pripade nudze

Zaistite dostatocnu ventilaciu. UdrZujte minimalnu hladinu prachu. Nechranené osoby udrZujte
v dostatoCnej vzdialenosti. Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom — pouZzivajte vhodné
ochranné pomocky (vid oddiel 8). Zabrante vdychovaniu prachu — zaistite, aby bola pouzivana
dostato¢na ventilacia alebo vhodné pom&cky na ochranu dychacich ciest, pouzivajte vhodné ochranné
pomdcky (vid oddiel 8). Chrante pévodné zmesi pred vihkom. Dodrzujte pokyny pre bezpecnu
manipulaciu a zaobchadzanie uvedené v oddiele 7.

6.1.2. Pre pracovnikov zasahujucich v pripade niudze
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Nudzové postupy sa nevyzaduju. Udrzujte minimalnu hladinu prachu. Zaistite dostato¢nu ventilaciu.
Nechranené osoby udrzujte v dostatoCnej vzdialenosti. Zabrante kontaktu s pokoZzkou, o€ami a odevom
— pouzivajte vhodné ochranné pomocky (vid oddiel 8). Zabrarte vdychovaniu prachu — zaistite, aby
bola pouzivana dostato¢na ventilacia alebo vhodné pomécky na ochranu dychacich ciest, pouzivajte
vhodné ochranné pomaocky (vid oddiel 8). Chrante pévodné zmesi pred vihkom.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uniku a Sireniu rozsypaného produktu. Ked je to mozné, udrzujte produkt suchy. Ked je to
mozné, priestor zakryte, aby ste zabranili zbyto€nému nebezpelenstvu praseniu. Zabrarite
nekontrolovanému uniku do vodnych tokov/vodnych ploch a kanalizacie (moznost zvySenia pH).

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie

V kazdom pripade zabrante praseniu (vzniku prachu). Ked je to mozné, udrzujte produkt suchy. Produkt
zbierajte mechanicky a suchou cestou. Ak nie je zne€isteny alebo inak znehodnoteny, mozno ho znovu
pouzit. Pouzite vysavac (s filtrami s vysokou ucinnostou voéi ¢asticiam — EPA a HEPA; EN 1822-
1:2009), ktory nespdsobuje rozptyl/prasenie, alebo ukladajte lopatkou do vriec. Nikdy nepouzivajte
stlaceny vzduch. Zaistite, aby pracovnici nosili vhodné osobné ochranné pomébcky a zabrarite Sireniu
prachu. Predchadzajte vdychovaniu prachu a kontaktu s pokozkou a o€ami.

Mokry produkt — umiestnite do vhodnych nadob, nechajte vysusit, stuhnut a zneskodnite podla oddielu
13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Viac informacii o kontrole expozicie/ochrane oséb alebo o zneSkodneni najdete v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
71. Bezpec€nostné opatrenia na bezpelné zaobchadzanie
7.1.1.  Ochranné opatrenia

Zabrante kontaktu s pokozkou a oCami. Pouzivajte ochranné pomécky (vid oddiel 8 tejto karty
bezpecnostnych udajov). Pri manipulacii s produktom nenoste kontaktné SoSovky. Odporuc¢a sa mat
individualnu vreckovu oénu sprchu. UdrZujte minimalnu hladinu prasnosti. Minimalizujte vznik prachu.
Obmedzte zdroje prachu pouZzitim odsavacie ventilacie (zbera¢a prachu v miestach manipulacie).

7.1.2. Informacie o vSeobecné hygiene pri praci

Zabrarnte vdychovaniu alebo pozitiu produktu a kontaktu s pokoZzkou a oami. Pre zaistenie bezpecne;j
manipulacie s produktom sa vyzaduju opatrenia vSeobecnej hygieny pri praci. Tieto opatrenia zahffiaju
spravnu osobnu a upratovaciu praxi (napr. pravidelné Cistenie vhodnymi Cistiacimi prostriedkami). Na
pracovisku nepite, nejedzte a nefajCite. Na konci pracovnej zmeny sa osprchujte a prezlecte si odev.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Zmes je treba skladovat v suchych podmienkach. Zabrarite kontaktu pévodnej zmesi so vzdusnou
vihkostou. Velké objemy je treba skladovat v u€elovo postavenych silach. Uchovavajte mimo dosahu
kyselin, nepouzivajte hlinikové obaly. Uchovavajte mimo dosahu deti a oddelene od potravin, napojov,
krmiv a fajCiarskych potrieb. Balené vyrobky by mali byt skladované v originalnych dobre uzavretych
vreciach, v chlade a suchu, chrarite pred znecistenim, aby nedochadzalo k strate kvality.

7.3. Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZzitia

Neuvadza sa.

7.4. Dal$ie informacie - kontrola obsahu rozpustného chrému (VI)

Zmesi obsahujuce cement su oSetrené reduk&nym c¢inidlom Cr (VI) a podla predpisov uvedenych v
oddiele 15 u€innost redukéného Cinidla sa s ¢asom zniZuje. Preto musi vrecia / alebo dodacie

dokumentacia obsahovat informacie o datume balenia, podmienky skladovania a dobu skladovania,
po¢as ktorej sa zachova aktivita redukéného ¢&inidla a je udrzany obsah rozpustného Sestmocného
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chrému pod 0,0002% z celkovej hmotnosti cementu, v zhode s normou EN 196-10. Musia byt uvedené
zodpovedajuce skladovacie podmienky pre zachovanie u€innosti redukéného €inidla

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Cement:

DNEL inhala¢na (8h): 3 mg/m?3
DNEL dermalna: neaplikuje sa
DNEL oréalna: nie je relevantny

Hodnoty DNEL sa vztahuju na respirabilny prach, zatial o odhady expozicie pre nastroj MEAS
odrazaju vdychnutelnu (inhalovatelnu) frakciu. Preto je dalSia bezpe€nostna rezerva neodmyslitelne
sucastou posudenia riadenia rizik a odvodenych opatreni na riadenie rizik.

Pre pracovnikov neexistuje ziadna hodnota DNEL pre cementy pre dermalnu (koznu) expoziciu, a to
ani zo Studii bezpec€nosti, ani z ludskej praxe. PretoZze su cementy klasifikované ako drazdivé
pre pokozku a o€i, dermalna expozicia musi byt zniZzena az na technicky realizovatefné minimum.

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa
PNEC sediment: neaplikuje sa
PNEC pddne prostredie: neaplikuje sa

Posudenie expozicie do vodného zivotného prostredia je zalozené na moznych zmenach pH.
Ur€ovanie expozicie sa vykonava zhodnotenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchovej vody,
podzemnej vody a odpadovych véd do COV by nemala prekrocit hodnotu 9.

Hydroxid vapenaty:

Pracovny expozi¢ny limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m?® vdychovatelna frakcia prachu oxidu vapenatého /
hydroxidu vapenatého

Limit kratkodobej expozicie (STEL), 15 min: 4 mg/m? vdychovatelna frakcia prachu oxidu vapenatého /
hydroxidu vapenatého

PNEC, voda = 370 ug/|

PNEC, pdda/pddna vihkost = 816 mg/I

Hygienické limity v pracovnom prostredi (nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z.): \P)

Pripustny expozi¢ny limit (PEL) chemické latky nebo prachu je celozmenovy &asove vazeny priemer
koncentracie plynov, par alebo aerosodlov v pracovhom ovzdusi, ktorym mdze byt podla sucasného
stavu vedomosti vystaveny zamestnanec v osemhodinovej alebo kratSie zmene tyZdenného
pracovného Casu bez toho, aby u neho doSlo aj pri celozivotné pracovnej expozicii k poskodeniu
zdravia, k ohrozeniu jeho pracovnej schopnosti a vykonnosti. Pripustny expozi¢ny limit je stanoveny
pre pracu, pri ktorej priemerna plucna ventilacia zamestnanca neprekraCuje 20 litrov za minutu
za osemhodinovu zmenu.

PEL pre celkovu koncentraciu (vdychovatelna frakciu) prachu sa oznacuje NPEL.. Vdychovatelnou
frakciou prachu sa rozumie subor €astic poletavého prachu, ktoré mézu byt vdychnuté nosom alebo
ustami.

Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podla prilohy &.1 k nariadeniu viady SR &. 355/2006 Z. z.,
v zneni nesk. predpisov su uvedené.

NPEL
Chemicka latka CAS Priemerny Hrani¢ny Upozornenie
ml/m3 | mg/m3 | Kategéria | mg/m?
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 - 5 - - -

Prachy s prevazne neSpecifickymi G¢inkami:
cement — NPEL: 10 mg/m3
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vapenec — NPEL: 10 mg/m3
oxid kremicity, amorfny — NPEL: 4 mg/m3
siran vapenaty- NPELc (inhal.frakcia) 4 mg/m?3

. Limity podla smernice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU v zneni neskorSich predpisov
a biologické medzné hodnoty podla nariadenia vlady SR &. 355/2006 Z. z. nie su stanovené.

8.2. Kontroly expozicie

Pre obmedzenie expozicie je potrebné zabranit vzniku a Sireniu prachu (odprasovanie, odtahova
ventilacia, vhodné metdédy upratovania). Dalej sa odporGéaji vhodné ochranné pomécky. Musi sa
pouzivat pomécky na ochranu oci (napr. ochranné okuliare alebo tvarové §tity), dalej sa podla potreby
a vhodnosti vyZzaduje nosenie ochrany tvare, ochrannych odevov a bezpe&nostnej obuvi.

Pre kazdy jednotlivy PROC mozu spolo¢nosti / uzivatelia vybrat bud moznost A) alebo B) v tabulke
dalej, podla toho, ¢o sa najlepSie hodi pre ich konkrétnu situaciu. Ak je jedna z moznosti vybrana,
potom rovnaku moznost ma vybrat v tabulke z oddielu "8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako
napriklad osobné ochranné prostriedky" - Specifikacie ochrany dychacich organov. SU mozné iba
kombinacie A) - A) a B) - B).

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Ak pri ¢innosti uzivatelfa vznika prach, pouzivajte lokalnu ventilaciu alebo iné technické prostriedky

na udrzanie koncentracie prachu pod uroviiou odporu¢aného expozi¢ného limitu.
Expozi¢ny scenar PROC* Expozicia LOkaIne. zariadenie /  miestne Efektivita
opatrenia
2,3 nepozadované -
Priemyselna vyroba . -
hydraulickych 14. 26 A) nepozadované alebo -
stavebnych ’ B) beZné lokalne odsavanie 78 %
fnaterié|05°”3tr“k°”y°h 5 869 A) plna / celkova ventilacia alebo 17 %
T N B) bezné lokalne odsavanie 78 %
=)
Priemyselné  pouzitie | 2 é nepoZadované -
suchych’ hydraulickych = A) nepozadované alebo .
stavebnych 14, 22, 26 © NN o o
« . N B) beZné lokalne odsavanie 78 %
a konstrukénych s
materialov (vnutri, 5 8b 9 £ A) plna / celkova ventilacia alebo 17 %
vonku) T g - B) bezné lokalne odséavanie 78 %
Priemyselné  pouzitie S5 A s ¢ aleb
mokrych suspenzii | 7 EE ) nepozadované alebo )
hydraulickych @ C B) bezné lokalne odsavanie 78 %
stavebnych a § %
konstrukénych 2,5,8b,9, S 5 . )
materialov 10, 13, 14 % nepozadovane
2 e nepozadované -
Profesionalne pouzitie | 9 26 % A) nepozadované alebo )
suchych hydraulickych ’ o B) bezné lokalne odsavanie 72 %
stavebnych o 5, 8a, 8b, % A) nepozadované alebo -
a i konstrukcnych 14 B) integrovana lokalna ventilacia 87 %
materialov (vnutri,
vonku) Lokalne opatrenia nie su uplatnitelné, iba v
19 dobre vetratelnych miestnostiach alebo | 50%
vonku.
Profesionalne  pouzitie | A) nepozadované alebo -
mokrych suspenzii B) bezné lokalne odsavanie 72 %
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hydraulickych

stavebnych a gb Sé 513(8) o ’

konstrukénych ; .14. ) , nepozadované -
materialov 3,14,19

*PROC su identifikované pouzitia, pozri oddiel 1.2.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
VSeobecne

Pri praci zamedzte kfaCaniu v erstvej malte, ak je to mozné. Ak sa neda kfaCaniu vyvarovat, pouzivajte
vhodné vodotesné osobné ochranné pomécky.

Pri praci s produktom nejedzte, nepite ani nefajCite, ¢im zabranite kontaktu s pokozkou alebo Ustami.
Pred zacatim prace pouzite ochranny krém a pouZivajte ho opakovane v pravidelnych intervaloch. lhned
po praci je potrebné, aby sa pracovnici umyli alebo osprchovali alebo pouzZili pripravky na zvlhéenie
pokozZky. Odlozte kontaminovany odev, obuv, hodinky atd. a pred opatovnym pouzitim ich dékladne
ocistite.

Ochrana odi a tvare

-

Y Nenoste kontaktné SoSovky. Kvoli prachu su potrebné tesne dosadajuce ochranné okuliare (EN
166) s bocnymi sklami alebo ochranné okuliare s panoramatickymi sklami. Je tieZ vhodné mat vreckovu
oc¢nu sprchu.

Ochrana koze

@@ Produkt je klasifikovany ako drazdivy pre koZu, je nutné expoziciu koZe minimalizovat' tak,

ako je to technicky mozné. VyZaduje sa pouzivanie ochrannych rukavic (nitrilovych), ochrannych
Standardnych pracovnych odevov Uplne zakryvajucich kozu, nohavic s dlhymi nohavicami (ochranu
kolien), odevov na prezle€enie s dlhymi rukavmi, tesne priliehajucich v miestach otvorov a nosenie
topanok zabrariujucim prenikaniu prachu. PouZivajte prostriedky na ochranu pokozky (vratane krémov).

Ochrana dychacich ciest

@

A4 Odporuca sa ventilacia na udrZzanie koncentracie prachu pod stanovenymi limitnymi (prahovymi)
hodnotami. Ak je osoba potencialne vystavena hladindm prachu vyS8Sim ako su expoziéné limity,
pouzivajte ochranu dychacich ciest. Ta by mala byt prispdsobena hladine prachu a vyhovujica
prisluSnej norme EN (napr. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) alebo v sulade s narodnymi normami.

Tepelné nebezpecfenstvo
Produkt nepredstavuje tepelné nebezpelenstvo, takZe sa zvlastne opatrenia nevyzaduju.

. . Specifikécie  dychacie ochranng| REE efektivita -
Expozicny scenar PROC* Expozicia bcky (RPE) uréeny faktor
PRLAESY ochrany (APF)
0 o 5 5 5
Priemyselna  vyroba 2,3 § @ % FL% nepozadovane -
hydraulickych = '® o | A) P1 maska (FF, FM) alebo APF =4
stavebnych 14,26 o 5°% B) nepozadované -
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a  konstrukénych 5 8b. 9 A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
iRy . B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
Priemyselné pouzitie | 2 nepozadované -
suchych hydraulickych A) P1 maska (FF, FM) alebo APF = 4
SN 14,22, 26 B; ne oiadov(ané; ) -
a konstrukénych P
materialov (vnutri, 5 8b. 9 A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
vonku) U B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Priemyselné pouzitie N
mokrych suspenzii | 7 A) P1 mvaska (FF,’ FM) alebo APF =4
hydraulickych B) nepozadované -
stavebnych a
konstrukénych 2,5, 8b, 9, . . )
materialov 10, 13, 14 nepozadované

2 P1 maska (FF, FM) APF =4
Profesionalne pouzitie —
suchych hydraulickych | 9 26 A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
Stavebn)'/(;h ’ B) P1 maska (FF, FM) APF =4
a  konstrukcnych 5 8a 8b. 14 A) P3 maska (FF, FM) alebo APF =20
materialov (vnutri, | 9,03, ob, B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
vonku)

19 P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalne pouzitie 11 A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
mokrych  suspenzif B) P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych
stavebnych al 2,5, 8a, 8b,
konstrukénych 9, 10, 13, nepozadované -
materialov 14,19

* PROC su identifikované pouzitia, pozri oddiel 1.2.

[Pre kazdu PROC mdzu spoloénosti vybrat' bud moznost’ A) alebo B) v tabulke vySSie, podla toho, ¢o
sa najlepsSie hodi pre ich konkrétnu situaciu. Ak je jedna z moznosti vybrana, potom rovnaki moznost
ma vybrat v tabufke z oddielu "8.2.1 Primerané technické zabezpeclenie" - Lokélne zariadenie / miestne
opatrenial.

Prehfad APF réznych RPE (podla STN EN 529: 2005) mozno najst v glosari MEAS (16).
Kazda RPE, je definované vyssie, pri noseni sa su¢asne musia uplatfiovat dalSie zasady - porovnanie
doby prace so skuto¢nou dobou expozicie, zasady by mali odrazat fyziologicky stres (zataz) pracovnika
pri noseni - staZzenie dychania, samotnu hmotnost RPE, zvySené tepelné namahanie vdaka zakrytie
hlavy. NavySe sa predpoklada, Ze pouzivanie nastrojov a komunikacia je po€as nosenia znizena. Z
tohto dévodu by mal byt pracovnik (i) zdravy (predovSetkym s ohladom na zdravotné problémy, ktoré
mdzu mat’ vplyv na pouzivanie RPE), (i) mat vhodné &rty / tvar tvare pre dany typ RPE, aby sa
minimalizovali prieniky medzi tvar a masku (s ohfadom na jazvy a fuzy). Ak nebude odporuc€any pristroj
spravne tesnit, nebude bezpetne poskytovat ochranu.
Zamestnavatela maju pravnu zodpovednost za udrzbu a vydavanie ochrannych prostriedkov dychacich
organov a riadenie ich spravneho pouzitia na pracovisku. Preto by mali uréit a zdokumentovat vhodné
nakladanie s dychacimi pristrojmi vratane Skoleni pracovnikov.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia pre zmes obsahujicu emisie ¢astic cementu do
ovzduSia musi byt v sulade s dostupnymi technoldégiami a predpisy pre emisie prachovych Castic
vSeobecne.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia je relevantné pre vodné prostredie ako emisie cementu
v réznych fazach zivotného cyklu (vyroba a pouzitie) hlavne vzhladom k podzemnej a odpadovej vode.
Efekt vo vodnom prostredi a hodnotenia rizik zahffia vplyv na organizmy / ekosystémy v ddsledku
pripadné zmeny suvisiace s pH (rozpustanie hydroxidu). Toxicita dalSich rozpustenych anorganickych
idbnov je oCakavana ako zanedbatelna v porovnani s moznym uc¢inkom zmeny pH.
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Nazov produktu:

Pre vSetky ucinky, ktoré mézu nastat poc€as vyroby a pouZzitia, sa o€akava miestna mierka v suvislosti
so zmenou pH. pH odpadovych véd a povrchovej vody by nemala presiahnut hodnotu 9. V opaénom
pripade by mohlo ddjst’ k vplyvu na mestské Cistiarne odpadovych véd a priemyselnych odpadovych
vod (COV). Vzhladom na toto hodnotenie expozicie sa odporiéa postupovat nasledovne:

Stupen 1: Ziskat informacie o odpadovych pH a prispevku zmesi na vysledné pH. Ak je hodnota vysSia
ako pH 9, mozno tuto zmenu prisudzovat cementu vo zmesi, potom su potrebné dalSie kroky na
zabezpecenie bezpecného pouzivania.

Stupen 2: Ziskat informacie o pH vody na vtoku. pH vody na vstupe nesmie prekrocit hodnotu 9.

Stupen 3: Zmerajte pH v recipientu na vytoku. Ak je hodnota pH nizSia ako 9, je bezpecné pouzivanie
primerane preukazané. Ak je zistena hodnota pH vysSie ako 9, musia byt prijaté opatrenia na riadenie
rizik: odpadové vody musi podstupit neutralizaciu, a tak musi byt zaistené bezpelné pouzivanie
produktu pri vyrobe alebo jeho pouZzivanie.

Nie su potrebné Ziadne zvlastne opatrenia na regulaciu emisii vzhladom k suchozemskému prostrediu
(poda)

Zakon €. 137/2010 Z.z., o ovzdu$i ; zakon €. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zakon) v zneni neskorSich
predpisov.

Zabranit preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vdd, vodnych tokov a nadrzi a do pddneho podlozia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo: pevny material, jemne mlety praSok
Farba: Seda

Zapach: bez zapachu

Teplota varu alebo pociato¢na

teplota varu a rozmedzie teploty

varu:

Horlavost’ (tuha latka, plyn):

Dolna a horna medza
vybusnosti:

Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:

Teplota rozkladu:
Hodnota pH:
Kinematicka viskozita:

Rozpustnost vo vode:
Rozdelovacia konstanta
(hodnota log)

Tlak par:

Hustota a/alebo relativna
hustota:

Relativna hustota par:
Vlastnosti Castic:

neuplatiiuje sa (pevna latka s bodom topenia > 1250 °C)

neuplatiiuje sa, pretoZe ide o pevnu latku, ktora nie je horfava a
nespdsobuje poziar v dosledku trenia, ani k nemu neprispieva

nehorlava, nevybusné latka (prosta akychkolvek chemickych Struktur
zvy€ajne s vybusnymi vlastnostami), neuplatriuje sa

neuplatriuje sa (pevna latka)

neuplatriuje sa (nie su samozapalné / nemaju vlastnost samozapalnost
- v skladbe nie su obsiahnuté Ziadne organokovova, organomalloidni €i
organofosfinova spojiva alebo ich derivaty ani iné samozapalné zlozky).

neuplatfiuje sa, pretoze nie je pritomny Ziadny organicky peroxid.
po rozmieSani s vodou 10 — 11,5 (pri 20 °C)

nepodstatné (pevna latka s bodom topenia > 1250 °C)

nizka (< 2 g/l

neuplatfiuje sa, pretoze ide o anorganicku latku.

neuplatnuje sa (pevna latka)
cca 2,3 — 3,0 (vypoctom z pévodnych zloziek)

neuplatfiuje sa (pevna latka s bodom topenia > 1250 °C)
velkost Castic- podla kameniva
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9.2. Iné informacie

Vybusné vlastnosti: neuplathuje sa, nevybusny pretoZze nejde o vybuSninu ani

pyrotechniku,(bez  akychkolvek chemickych Struktar zvycajne
suvisiacich s vybusnymi vlastnostami)

Oxidacné vlastnosti: nema oxidaéné vlastnosti (na zaklade chemickej Struktury latka
neobsahuje volny kyslik ani Ziadne iné Struktirne skupiny, o ktorych by
bolo zname, Ze m6zu reagovat’ exotermicky s horfavymi materialmi)

Rychlost odparovania: neuplatriuje sa (pevna latka s bodom topenia > 1250 °C), nie je
kvapalny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

Po zmieSani s vodou stvrdne na stabilni hmotu, ktora nie je v normalnom prostredi reaktivna.

10.2. Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok pouzitia a skladovania (za sucha) je zmes stala.

Suché produkty su stabilné, kym su spravne skladované (pozri 7) a su zlu€itelné (kompatibilné) s
vacsinou ostatnych stavebnych materidlov. Je potrebné uchovavat' ich v suchu. Je potrebné vylucit
kontakt s nekompatibilnymi materialmi.

Mokra zmes je zasadita (alkalickd) a nezlucitefna s kyselinami, s amoénnymi sofami, s hlinikom &i s
inymi neuslachtilymi kovmi. Obsahuje cement a ten sa rozpusta v kyseline fluorovodikovej za vzniku
kaustického plynu tetrafluoridu kremicitého. Cementy reaguju s vodou za vzniku kremicitanov a
hydroxidu vapenatého. Kremicitany v cementoch reaguju so silnymi okysli¢ovadlami ako je fluér, fluorid
bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kyslika.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii

Zmes reaguje s kyselinami a silnymi oxidacnymi €inidlami.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Minimalizujte expoziciu vzduchom a vihkostou kvéli zabraneniu znehodnoteniu. S vodou tvrdne.

10.5. Nekompatibilné materialy

Kyseliny, aménne soli, hlinik alebo iné neus$lachtilé kovy. Treba sa vyhnut nekontrolovanému
pouzivaniu hlinikového prasku, vznika / vyvija sa vodik.

10.6. Nebezpelné produkty rozkladu

Ziadne.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o triedach nebezpe&nosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
11.1.1. Latky

Informacie vychadzaju z dat uvedenych v karte bezpe€nostnych udajov vstupnych surovin:
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Trieda | kat | Ucinok Odkaz
nebezpecnosti
Akutna toxicita | - Limitna skiska OECD TG 402, potkan, kontakt po 24 hodin, 2 000 | (2)
— dermalna mg/kg telesnej hmotnosti.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Hydroxid vapenaty: LDso > 2 500 mg/kg vahy tela (hydroxid vapenaty, | hydroxid
OECD 402 kralik) vapenaty
Akutna toxicita | - Neboli pozorované Ziadne akutne ucinky pri vdychovani. (9)
- Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
inhalacna Hydroxid vapenaty: LDso > 2 000 mg/kg vahy tela (OECD 425, | hydroxid
(plyny, pary, potkan) vapenaty
prach a hmla)
Akutna toxicita | - Nie su zname Ziadne akutne Gc&inky. Liter.
—oralna Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené. reSerse
Poleptanie 2 Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou mdze spdsobit zdurenie, | (2)
koze/ pukanie a praskanie pokozky. DIhSi kontakt so suCasnym trenim | fudska
podrazdenie moze sposobit’ silné popaleniny. ﬁkgfg;‘ig“
koze Hydroxid vapenaty drazdi pokozku (in vivo, kralik). Vgpenaty
Vazne 1 Portlandsky slinok spdsobil réznorody obraz vplyvov na rohovku a| (10),
posSkodenie vypocitany index drazdivosti bol cca 128. Priamy kontakt| (11)
oGil s cementom moézZe spdsobit poskodenie rohovky mechanickou
podrazdenie zatazou, okamzité alebo oneskorené podrazdenie alebo zapal.
odi Priamy kontakt s v&&Sim mnozstvom suchého prachu z cementu
alebo postriekanie mokrym cementom mézZe spésobit U€inky
od lahkého podrazdenia o&i (napr. zapal spojiviek alebo o&ného
vie€ka) po chemické popaleniny / poleptanie a slepotu.
Hydroxid vapenaty so sebou nesie nebezpelenstvo vazneho | hydroxid
poskodenia zraku (Studie podrazdenia oc€i (in vivo, kralik)). vapenaty
Kozna 1B | Niektori jednotlivci mézu trpiet po expozicii mokrym cementovym | (3),(4),
senzibilizacia prachom ekzémom spdsobenym bud vysokym pH, ktoré vyvolava| (17)
kontaktnu dermatitidu z podrazdenia po dlhodobom kontakte, alebo
imunologickou reakciou na rozpustny Cr (VI), ktory vyvolava
kontaktnu alergicku dermatitidu. Reakcia sa mézZe objavit v rdznych
formach od miernej vyrazky az po tazku dermatitidu a je kombinaciou
oboch vy3Sie uvedenych mechanizmov. Ak cement obsahuje
redukéné &inidlo na redukciu obsahu rozpustného chromu (V1) a ak
v dobe skladovatelnosti nie je prekro€eny limit pre rozpustny Cr (VI),
senzibilizujuci u¢inok sa neoakava.(odkaz 3)
Hydroxid vapenaty: nie su k dispozicii Ziadne udaje. Hydroxid | hydroxid
vapenaty sa povazuje za latku, ktora nesenzibilizuje dychacie cesty, | vapenaty
na zaklade povahy javu (zmena pH) a zasadné potreby vapnika
pre ludsku vyzivu.
Respiracna - Neexistuju priznaky precitlivenosti dychacich ciest. (1)
senzibilizacia Na zé&klade dostupnych uddajov nie su kritéria klasifikacie
pre senzibilizaciu splnena.
Mutagenita - Ziadna indikacia. (12), (13)
zarodocnych Hydroxid vapenaty: skuska reverznej mutacie na baktériach (Ames
buniek test, OECD 471): negativha. Vzhladom k v8adepritomnosti a
zasadnej povahe Ca, a na fyziologicku irelevantnost akéhokolvek | hydroxid
zmeny pH vyvolané hydroxidom vapenatym vo vodnych | vapenaty

prostrediach, je Ca(OH)2 zjavne prosty akéhokolvek genotoxického
potencialu.
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Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie mutagenity
splnena.

Karcinogenita

Nebola potvrdena Ziadna kauzalna suvislost medzi expoziciou
cementom a rakovinou. Epidemiologicka literatura nepodporuje
oznacenie portlandského cementu za mozny ludsky karcinogén.
Portlandsky cement nie je klasifikovany ako ludsky karcinogén
(podla ACGIH A4: Cinidla, ktora vyvolavaju obavy, Ze by mohla byt
karcinogénne pre fudi, ale ktora sa nedaju definitivne posudit
v dosledku nedostatku dat. Studie in vitro alebo na zvieratach
neposkytuju indikacie karcinogenity, ktoré su dostato¢né
pre klasifikaciu Cinidla niektorym z dalSich oznacenia).

Vapnik (vedeny ako laktat vapnika) nie je karcinogénny
(experimentalny vysledok, potkan). Uginok hydroxidu vapenatého
na pH nema vplyv na karcinogenitu. Humanne epidemiologické
Udaje podporuju domnienku, Ze hydroxid vapenaty nema
karcinogénny potencial.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
pre karcinogenitu spinena.

(1)

(14)

hydroxid
vapenaty

Reprodukéna
toxicita

Cement: Nie su zname ziadne informacie o vplyve na ¢loveka.
Véapnik (vedeny ako uhli¢itan vapenaty) nie je toxicky pre reprodukciu
(experimentalny vysledok, mys$). Uginok na pH nema vplyv
na reprodukciu. Humanne epidemiologické Udaje podporuju
domnienku, Ze oxid vapenaty nema potencial pre toxicitu
pre reprodukciu. Ako u Studii zvierat, tak u humannych klinickych
Studii réznych soli vapnika neboli detekované Ziadne vplyvy
na reprodukciu ¢i vyvoj. Hydroxid vapenaty teda nie je toxicky
pre reprodukciu ani pre vyvoj.

Kritéria klasifikacie pre toxicitu pre reprodukciu podfla nariadenia (ES)
€. 1272/2008 nie su splnené.

ludska
skusenost’

hydroxid
vapenaty

STOT -
jednorazova
expozicia

Prach portlandského cementu méze drazdit hrdlo a dychacie cesty.
Po vystaveni osoby p6sobeniu koncentracie vysSie ako expozi¢né
limity napracovisku sa mbze prejavit kaSlanie, kychanie
a dychavi€nost. Celkovo Struktura ddkazov jasne naznaluje, Ze
expozicia v pracovnom prostredi cementovym prachom spdsobuje
nedostato¢nost’ dychacie funkcie. AvSak dostupné dbkazy su
momentélne nedostatoéné na stanovenie urditej istoty vo vztahu
velkosti davky a tychto ucinkov.

Z dat (skusenosti) u ludi vyplyva zaver, ze Ca(OH)2 drazdi dychacie
cesty

Podla suhrnu znamych informacii a na zaklade humannych udajov
sa zmesi klasifikuju ako drazdiace dychacie cesty.

(1)

hydroxid
vapenaty

STOT —
opakovana
expozicia

Cement: Existuje indikacia COPD. Ug&inky su akutne aZ v désledku
vysokej expozicie. Neboli pozorované Ziadne chronické ucinky alebo
ucinky pri nizSich koncentraciach.

Toxicita vapnika oralnou cestou je dana hornou hranicou prijmu (UL)
pre dospelych stanovenu Vedeckym vyborom pre potraviny (SCF), a
to UL = 2 500 mg/d, ¢o zodpoveda 36 mg/kg vahy tela/d (osoba
s hmotnost'ou 70 kg) pre vapnik. Toxicita Ca(OH)2 koZnou cestou sa
nepovazuje za relevantné vzhladom na predpokladanu
bezvyznamnu absorpciu cez pokozku a v dosledku lokalneho
podrazdenia, ktoré je primarnym zdravotnym u¢inkom (zmena pH).
Toxicita Ca(OH)2 inhalaciou (lokalny ucinok, podrazdenie sliznic) je
uréena pomocou 8h TWA uréenou Vedeckym vyborom pre limity
pracovnej expozicie (SCOEL) ako 1 mg/m3 inhalovatelné frakcie
prachu (vid oddiel 8.1).

Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(15)

hydroxid
vapenaty

Aspirac¢na
nebezpeénost

Neuplatiiuje sa, nie su zname Ziadne data, ktora by poukazovala
na nebezpec€nost pri vdychnuti, kritéria klasifikacie neboli splnené.
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Na rozdiel od senzibilizacie koze maju portlandsky slinok a cementy pre bezné pouzitie rovnaké toxikologické a ekotoxikologické
vlastnosti

pozn. data pre CaO a Ca(OH)2 sa prelinaju a platnost informacie sa bezne uvazuje ako platna pre obe latky — hydroxid vapenaty
vznika pri reakcii oxidu vapenatého s vodou.

Zdravotny stav zhorSeny expoziciou
Vdychovanie prachu méze zhorsit existujuce choroby dychacich ciest &i zdravotny stav ako je emfyzém
(rozdutie pfuc) alebo astmu &i su€asny stav pokozky &i oci.

11.1.2. Zmesi

Zmes je klasifikovana ako drazdiva pre pokozku a dychacie cesty a nesie so sebou nebezpecenstvo
vazneho poSkodenia o€i - vid oddiel 2.1. Limit pracovnej expozicie za u¢elom zabranenia miestneho
senzorického podrazdenia a poklesu funkénosti dychacich ciest — vid oddiel 8.1.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Cement:

Vyrobok nie je nebezpeény pre Zivotné prostredie. Ekotoxikologické testy portlandského cementu
na Daphnia magna a Selenastrum coli ukazali len nizke toxické pésobenie. Preto LCso a ECso hodnoty
nebolo mozné urcit. Neexistuje Ziadny naznak o toxicite v sedimente. Pritomnost’ velkého mnoZstva

cementu vo vode v8ak mdze spOsobit’ zvySenie pH, a preto mdzu byt za ur€itych okolnosti toxické pre
zivot vo vode (vodné prostredie, vodné organizmy).

Hydroxid vapenaty:

LCso (96h) pre sladkovodné ryby: 50,6 mg/l (hydroxid vapenaty)
LCso (96h) pre morskeé ryby: 457 mg/l (hydroxid vapenaty)
ECso (48h) pre sladkovodné bezstavovce: 49,1 mg/| (hydroxid vapenaty)
LCso (96h) pre morské bezstavovce: 158 mg/l (hydroxid vapenaty)
ECso (72h) pre sladkovodné riasy: 184,57 mg/l (hydroxid vapenaty)
NOEC (72h) pre morské riasy: 48 mg/l (hydroxid vapenaty)

Toxicita pre mikroorganizmy, napr. baktérie
Pri vysokej koncentracii sa prostrednictvom narastu teploty a pH pouziva oxid vapenaty k dezinfekcii
odpadovych kalov.

Chronicka toxicita pre vodné organizmy

NOEC (14d) pre morské bezstavovce: 32 mg/l (hydroxid vapenaty)

Toxicita pre pddne organizmy

EC10/LC10 alebo NOEC pre pédne mikroorganizmy: 2 000 mg/kg suchej pddy (hydroxid vapenaty)
EC10/LC10 alebo NOEC pre pédne mikroorganizmy: 1 2000 mg/kg suchej pédy (hydroxid vapenaty)

Toxicita pre suchozemské rastliny

NOEC (21d) pre suchozemské rastliny: 1 080 mg/kg (hydroxid vapenaty)

V3eobecné ucinky

Akutny ucinok prostrednictvom zmeny pH. Hoci je tento produkt vyuzivany na dpravu kyslosti vody
modze byt obsah zvySeny o viac ako 1 g/l pre vodny Zivot nebezpecny. Hodnota pH > 12 sa rychlo
znizuje v dosledku riedenia a premeny v uhli€itan.

Dal$ie informacie

Vysledky zistené pre Ca(OH)z je mozZné pouZzit pre oxid vapenaty, pretoZe pri jeho kontakte s vihkostou
vznika hydroxid vapenaty.

12.2.  Perzistencia a degradovatelnost

Irelevantné, pretoze zmesi su anorganicky material. Stvrdnuta zmes nepredstavuje nebezpecenstvo.
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12.3. Bioakumulaény potencial

Irelevantné, pretoZe zmesi su anorganicky material. Stvrdnuta zmes nepredstavuje nebezpecenstvo.

12.4. Mobilita v pbde

Irelevantné, pretoZe zmesi su anorganicky materidl. Stvrdnuta zmes nepredstavuje nebezpelenstvo.
Oxid vapenaty reaguje s vodou &i oxidom uhli¢itym, vznika hydroxid vapenaty alebo uhli€itan vapenaty,
ktoré su tazko rozpustné a vykazuju nizku mobilitu vo vaésine pdd.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Irelevantné, pretoze zmesi su anorganicky material. Stvrdnuta zmes nepredstavuje nebezpecenstvo.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Irelevantné.

12.7.Iné nepriaznivé uginky

Neuplatiuje sa, nespdsobuje dalSie nepriaznivé Gc&inky.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani
13.1.  Metddy spracovania odpadu

Zmes je potrebné zneSkodnit v sulade s miestnou a vnutroStatnou (narodnou) legislativou.
Spracovanie, pouzitie alebo kontaminacia tohto produktu méze menit volbu moznosti hospodarenia
s odpadmi. Zmesi mézu byt znovu pouzité, pokial nie su znecistené ani nijak inak znehodnotené.
Metddy spracovania odpadu sa tu nepouZiju. Neodstranujte do kanalizacie ani do povrchovych vod.

Vyrobok obsahujuci cement, ktory presiahol svoju dobu pouzitelnosti/trvanlivosti/skladovatelnosti
(a ked sa preukdazalo, Ze obsahuje viac ako 0,0002% rozpustného chromu (VI)): nesmie byt pouzity /
predany inak ako na pouzitie v kontrolovanych uzatvorenych a uplne automatizovanych procesoch,
alebo by mal byt recyklovany alebo zlikvidovany v sulade s platnymi pravnymi predpismi, alebo znova
pouzit redukéné Cinidlo.

Produkt — nepouzité zvySky alebo vysypany suchy materidl

Zoberte suché nepouzité zvysky alebo vysypany suchy material, ako je. Oznacte kontajnery. Je mozné
material znovu pouzit' pri zvazeni doby pouZitefnosti a pozZiadavky, aby sa zabrarfovalo praseniu. V
pripade likvidacie, tvrdnu s vodou a zlikvidujte podla bodu nizSie "Produkt - po zmieSani s vodou/po
pridani vody, vytvrdnuty".

Produkt — kaly
Nechajte kaly stuhnut, vyvarujte sa prenikaniu alebo vylievaniu do odpadovych véd a kanalizaénych

systémov alebo do vodnych pléch (napr. potoky) a zneSkodnite, ako je vysvetlené nizSie v Easti "Produkt
- po zmiedani s vodou/po pridani vody, vytvrdnuty".

Produkt — po zmieSani s vodou/po pridani vody, vytvrdnuty

Zneskodnite podla miestnej legislativy. Zabrarite pristupu do systému odpadovych vdd. Znedkodnite
vytvrdnuty vyrobok ako konkrétny odpad. Vzhladom k tomu, Ze vytvrdnutim sa stava material pomerne
inertnym, beténovy odpad nie je nebezpeény odpad.

Katalégoveé Cisla odpadov, napriklad:

10 13 04 odpady z palenia a hasenia vapna
(10 Odpady z tepelnych procesov, 10 13 Odpady z vyroby cementu, paleného vapna a sadry
a vyrobkov z nich)
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10 13 14 odpadovy betdon a betdénovy kal
(10 Odpady z tepelnych procesov, 10 13 Odpady z vyroby cementu, paleného vapna a sadry
a vyrobkov z nich)

10 13 99 odpady inak neSpecifikované

17 01 01 betdn
(17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy), 17 01 Betén, tehly,
dlazdice, obklada¢ky a keramika)

Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v silade s pravnymi predpismi

1501 01 obaly z papiera a lepenky
(15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Gistenie, filtraény material a ochranné odevy
inak neSpecifikované, 15 01 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu
komunalnych odpadov)

15 01 05 kompozitné obaly
(15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény material a ochranné odevy
inak neSpecifikované, 15 01 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu
komunalnych odpadov)
Obal uplne vyprazdnite a likvidujte v sulade s pravnymi predpismi

Pravne predpisy o odpadoch
Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 odpade
Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Zakon €. 79/2015 Z.z,. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Ked sa vyrobok a jeho
obal stand odpadom, musi koneény uzivatel priradit kodd odpadu podfla vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z..,
v zneni neskorSich predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre prepravu (ADR (cesty), RID (zeleznica), IMDG /
GGVSee (namorna preprava)).

14.1. Cislo OSN alebo identifika¢né &islo

Irelevantné

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Irelevantné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Irelevantné

14.4. Obalova skupina

Irelevantné

14.5. Nebezpednost pre zivotné prostredie

Ziadna

14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela

Zabrante akémukolvek uvolfiovaniu prachu po€as prepravy pouZitim vhodnych prepravnych vozidiel
na praskové materialy

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nie je regulované
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1.  Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe&nosti, zdravia a
zivotného prostredia

Povolenie:
NevyZaduje sa.

Obmedzenie pouzitia:

Uvadzanie na trh a pouZivanie je vdaka obsahu rozpustného chromu (VI) obmedzené - Priloha XVII
bod 47 nariadenia REACH:

1. Cement a pripravky obsahujuce cement sa nesmu pouZzivat ani uvadzat na trh, ak po zmieSani
s vodou obsahuju viac ako 0,0002% rozpustného Sestmocného chromu z celkovej Cistej hmotnosti
cementu.

2. Ak sa pouzivaju redukéné Cinidla, musi byt obal cementu a pripravkov obsahujucich cement Citatelne
a nezmazatelne oznaceny informaciami o datume balenia, ako aj udajmi o podmienkach a dobe
skladovania vhodnych pre zachovanie aktivity redukéného Cinidla a udrZanie obsahu rozpustného
Sestmocného chromu pod limitom uvedenym v odseku 1, aby bolo dotknuté uplathovanie inych
ustanoveni Spolocenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpecénych latok a pripravkov.

3. Odchylne sa odseky 1 a 2 neuplatiuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych
uzatvorenych a uUplne automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a pripravkami
obsahujucimi cement manipuluju len stroje a pri ktorych nie je mozny styk s pokozkou.

V ramci Spolo¢enského dialégu "Dohoda o ochrane zdravia pracovnikov prostrednictvom spravne;j
manipulacie a spravneho pouzivania krystalického kremika a produktov, ktoré ho obsahuju" odborové
zdruzenia zamestnancov a zamestnavatelov (medzi ktorymi je aj CEMBUREAU) prijala tzv. "Navody
na dobru prax", ktoré obsahuju rady k praxi bezpe¢nej manipulacie (http://www.nepsi.eu/good-practice-
guide.aspx).

Dal$ie predpisy EU:
Neobsahuje latky kategorie SEVESO (smernice 96/82/ES), ani latky poSkodzujuce ozénovu vrstvu a
ani perzistentné organické znecistujuce latky.

Predpisy EU:

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
a zmesi (CLP)

Smernica komisie 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvys8ich pripustnych
hodnét vystavenia pri praci

Smernica komisie 2006/15/ES, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych
hodnét vystavenia pri praci

Smernica komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuije treti zoznam smernych najvy$sich pripustnych
hodnét vystavenia pri praci

Smernica Komisie (EU) 2017/164, ktorou sa stanovuje $tvrty zoznam indikativnych limitnych hodnét
ohrozenia pri praci

Vnutrostatne predpisy:

Z&kon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon) vratanie vykonavacich predpisov

Zakon ¢&. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zneni neskorsich
predpisov

Zakon €. 133/2013 Z. z., o stavebnych vyrobkoch

Zakon ¢&. 311/2001 Z. z., zakonnik prace, v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi

Zakon ¢&. 364/2004 Z. z., o vodach (vodny zakon), v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢&. 124/2006 Z. z., o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich predpisov
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Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci

15.2.  Hodnotenie chemickej bezpelnosti

Pre tuto zmes sa nevykonava Ziadne posudenie chemickej bezpelnosti. Hodnotenie chemickej
bezpec&nosti bolo vykonané pre vstupné latky s nebezpeCnymi vlastnostami, ktoré su v zmesi
obsiahnuté. Z tychto informacii sa dalej vychadza a su brané ako prioritné pre klasifikaciu zmesi.
Expozi¢né scenare tychto latok su prilohou Karty bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje vychadzaju z nasich poslednych poznatkov, ale nie st zarukou Ziadnych $pecifickych vlastnosti
produktu a nezakladaju Ziadny pravoplatny zmluvny vztah.

16.1.  Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oi

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest

16.2. Bezpelnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338+P310: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Okamzite volajte lekara.

P302 + P352+ P333 + P313:PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZzstvom vody a mydla.
Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc.
P261+P304 + P340 + P312: Zabrarite vdychovaniu prachu.

PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Pri zdravotnych
problémoch volajte lekara.

P501 ZneSkodnite obsah alebo nadobu podla miestnych predpisov.

16.3. Metddy pouzité pri klasifikacii zmesi

Klasifikacia zmesi bola posudena a klasifikovana vyrobcom podla nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008:

Eye Dam 1, H318 - na zaklade dat zo skusok

Skin Irrit. 2, H315 - na zaklade dat zo skusok

Skin Sens. 1B, H317 - na zaklade skusenosti u ¢loveka
STOT SE3, H335- na zaklade skusenosti u ¢loveka

16.4. Skratky a akronymy

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Kongres americkych priemyselnych
hygienikov)

ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Eurépska
dohoda o preprave nebezpe€ného tovaru po ceste / Zeleznici)

APF Assigned protection factor (prideleny faktor ochrany)

KBU = SDS Safety Data sheet (karta bezpecnostnych udajov)

CAS Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vedie najuplnejsi
zoznam chemickych latok. Kazda latka registrovana v registru CAS ma pridelené registracné
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CLP
COPD
cov

DNEL

ECHA
EINECS

ES/SE
EU
ECso
EPA
HEPA
IATA
IMDG

ICs0
LCso
LDso

LVE
LOEL

MEASE

NOEC

NOEL

OECD

Cislo CAS. Registracné Cislo CAS (bezne uvadzané ako Cislo CAS) je Siroko vyuzivané ako
Specifické Ciselné oznacenie chemickej latky.

Classification, labelling and packaging - klasifikacia, ozna¢ovanie a balenie (nariadenie (ES)
€. 1207/2008)

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéna plucna choroba)

Cistiaren odpadovych véd

Derived no-effect level (stanovena droven, pri ktoré nedochadza k nepriaznivym vplyvom na
ludské zdravie)

European Chemicals Agency (Eurdpska agentura pre chemickeé latky)

European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Europsky zoznam
existujucich obchodovanych chemickych latok)

Exposure scenario (expozi¢ny scenar / scenar expozicie)

Eurdpska unia

Half maximal effective concentration (stredna uc¢inna koncentracia (koncentracia, ktora
spbsobi uhyn alebo imobilizaciu 50 % testovacich organizmov napr. Daphnia magna))

Type of high efficiency air filter (typ vysoko u€inného vzduchového filtru)

Type of high efficiency air filter (typ vysoko u&inného vzduchového filtru)

International Air Transport Association (Medzinarodna letecka dopravni asociacia)
International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Medzinarodni
dohoda o namornej preprave nebezpecného tovaru)

Inhibitive concentration (stredna inhibiéna koncentracia (koncentracia, ktora spésobi 50-
percentnu inhibiciu rastu alebo rastovej rychlosti mihalnicové kultury alebo 50-percentnu
inhibiciu rastu korefia Sinapis alba v porovnani s kontrolou vo zvolenom ¢asovom useku))
Median lethal concentration (stredna letalna koncentracia (koncentracie, ktora spdsobi Uhyn
50 % testovacich ryb vo zvolenom €asovom useku))

Median lethal dose (stredna letalna davka)

Limitna hodnota expozicie

skuSana davka alebo drover expozicie, pri ktoré v urcitej Studii bol pozorovany Statisticky
vyznamny U¢inok v exponovanej populécii v porovnani s vhodnou kontrolnou skupinou)
Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posudenie
expozicie latky, EBRC Consulting GmbH pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-
mease.php

No observable effect concentration (najvyssi testovana koncentracia toxické latky, pri ktoré
eSte nedoslo ku Statisticky vyznamnému nepriaznivému pésobeniu na organizmy v porovnani
s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentracia nevyvolavajuca viditelny efekt)

No observed effect level (davka bez pozorovaného nepriaznivého U€inku - hodnotou davky
bez pozorovaného u&inku sa rozumie najvysSi skuSana hodnota davky alebo Uroven
expozicie, pri ktoré v urcitej Studii neboli zistené Statisticky vyznamné G&inky v exponovanej
skupine v porovnani s vhodnou kontrolnou skupinou)

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacia pre hospodarsku
spolupracu a rozvoj)

OECD TG OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELV
PBT
PELc
PNEC
REACH
SCOEL

STEL

Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢ného limitu v pracovnom prostredi)
Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentné, bioakumulativne a toxické)

Pripustny expozi¢ny limit

Predicted no-effect concentration (stanovena koncentracia, pri ktoré nedochadza
k nepriaznivym vplyvom na zZivotné prostredie)

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registracia, hodnotenie,
povolovanie a obmedzovanie chemickych latok (nariadenie (ES) €. 1907/2006)

Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Vedecky vybor pre limity
expozicie)

Short-term exposure limit (limit pre kratkodobu expoziciu)

STP = COV Sewage treatment plant (Cistiaref odpadovych vod)
TLV-TWA Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy Ilimit, ¢asovo vazena

priemerna koncentracia chemickej latky v ovzdusi (mg.m-2), ktoré pracovnik moéze byt
vystaveny po pracovnu dobu, zvy&ajne 8 h)
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VLE-MP Exposure limit value - weighted average in mg by cubic meter of air (Limitné hodnoty expozicie
- vazeny priemer v mg na kubicky meter vzduchu)
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoko persistentné, vysoko bioakumulativne)

Eye Dam. Serious eye damage (vazne poskodenie o¢i)

Skin Irrit. Skin irritation (drazdivost koze)

Skin Sens. Skin sensitisation (kozna senzibilizacia)

STOT SE Specific Target Organ Toxicity (toxicita pre Specificky cielovy organ), SE — jednorazova,

RE — opakovana expozicia

16.5. Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a
sUCasnej legislativy. Pre registrované latky boli vyuzité informacie z registracnej dokumentacie latok
(ECHA).

(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006.
Available from: http.//www.hse.qgov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189
(1999).

(3) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE)
opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry
related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S.
EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4" ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C.
(2002).

(6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and
Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S.
EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5" ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C.
(2002).

(7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of
Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press,
Washington, D.C., 2001.

(8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared
for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS
03-2010-fine in rats, August 2010.

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated
chicken eye test, April 2010.

(11) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated
chicken eye test, April 2010.

(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van
Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al,
Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to
change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpilLung
Consulting, June 2008.

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study
after the data collection of Phase I-Il 2006-2010, Hilde Notg, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-
Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http.//www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17) Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological
investigations, Kare Lenvik, Helge kjuus, NIOH, Oslo, December 2011

(18) www.echa.eu
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16.6. Revizie

Verzia 1 — prvé vydanie karty bezpecnostnych udajov — 4. 11. 2013

Verzia 2.0/ 14. 4. 2015 - prechod na oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Verzia 3.0. / 1.6.2017 - aktualizacia v sulade s poziadavkami platnej legislativy — predovSetkym
vypustenie pdvodnych klasifikacii a oznacenia v zhode so smernicami 1999/45/ES a 67/45/EHS,
zapracovanie zmien nazvov kapitol.

Verzia 4.0. 11.10.2022 Aktualizacia v sulade s poziadavkami platnej legislativy podla nariadenia
Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni priloha Il nariadenia REACH.

16.7. Pokyny pre Skolenie

Okrem programov Skolenia o ochrane zdravia, bezpec¢nosti pri praci a ochrane Zivotného prostredia pre
svojich pracovnikov musi spoloCnosti zabezpecit, aby si pracovnici precitali tito kartu bezpecnostnych
udajov (KBU), pochopili ju a jej poZiadavky uplatfiovali.

16.8. Rozsah zodpovednosti

Tato karta bezpe&nostnych Gdajov (KBU, SDS) je vypracovana podla zakonnych ustanoveni nariadenia
REACH (ES 1907/2006, ¢lanok 31 a priloha Il), v zneni neskorSich predpisov. Jeho obsah popisuje
podmienky pre potrebné preventivne opatrenia pri manipulacii s produktom. Zodpovednostou
prijemcov (odberatelov, uzivatelov, distribatorov atd’.) karty bezpe&nostnych udajov je, aby zabezpecili,
Ze informacie tu uvedené su spravne pochopené vSetkymi pracovnikmi, ktori mdzu pouzivat,
spracovavat, nakladat alebo akymkolvek spésobom prichadzat do styku s produktom. Informacie a
pokyny uvedené v tejto KBU su zaloZené na sudasnom stave vedeckych a technickych poznatkov v
Case vydania. Tieto informacie su spofahlivé za predpokladu, ze vyrobok sa pouziva za predpisanych
podmienok a v sulade s identifikovanymi pouzitiami uvedenymi na balenie alebo v technickych
navodoch/materialovych listoch. Akékolvek iné pouzitie tohto produktu vratane pouzitia tohto produktu
v kombinacii s akymkofvek inym produktom, alebo s akymikolvek inymi procesmi je na zodpovednosti
uzivatefa. Z toho vyplyva, Ze pouZivatel je zodpovedny za uréenie vhodnych bezpeénostnych opatreni
a za uplathovanie legislativy pokryvaju jeho vlastné aktivity. Tento dokument nenesie zaruku za
technické prevedenie a spracovanie produktu, vhodnosti pre konkrétne aplikacie a nenahradza pravne
platny zmluvny vztah.

Tato verzia KBU nahradza véetky predchadzajice verzie.

PRILOHA
Pre kartu bezpe&nostnych tdajov su platné expozi€éné scenare cementu a hydroxidu vapenatého.

Koniec karty bezpeCnostnych udajov
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PRILOHA

Priloha: Dalsie tabulPky s technickymi kontrolami a individuiAlnymi ochrannymi
opatreniami pre oddiel 8.2

1. Inhalaéné DNEL 5 mg/m?(portlandsky slinok)

8.2.1 Primerané technické zabezpecenie
Expoziény scendr PROC* | Expozicia Lokalne ~ zariadenie /  miestne| oo\ i
opatrenia
i 2,3 nepozadované -
Priemyselna  vyroba N .
hydraulickych 14. 26 A) nepozadované alebo -
stavebnych ’ B) beZné lokalne odsavanie 78 %
a konstrukénych A sad  aleb
SEErElay 5.8b. 9 ) nepozadované alebo
B) bezné lokalne odsavanie 82 %
Priemyselné  pouzitie | 2 nepozadované -
SUChygh I;ydraulick)’Ich 1422 26 =5 A) nepozadované alebo -
stavebnyc , 22, c . . A o
a kon&truk&nych GEJ B) bezné lokalne odsavanie 78 %
materialov (vnutri, 5 8b. 9 g A) pIna/ celkova ventilacia alebo -
vonku) T Ne B) bezné lokalne odsavanie 82 %
h: E
Priemyselné  pouzitie £ s . )
mokrych suspenzii| 7 g S A) ne[:v)o%adO\l/ane alet?o . -
hydraulickych Qv B) bezZné lokalne odsavanie 78 %
stavebnych a D
konstrukénych 2,5,8b,9, g 5 S -
materidlov 10,13, 14 2 £ nepozadovane
N
5 % i‘ A) nepozadované alebo -
) - EQ B) plna/ celkova ventilacia 29 %
Profesionalne pouzitie f6) g - .
suchych hydraulickych | g 2g [T A) nepozadované alebo -
stavebnych ’ 2 B) bezné lokalne odsavanie 77 %
a terial konstrukcnytch 5, 8a, 8b, S A) nepozadované alebo -
matenalov Gaal 14 X B) bezné lokalne odsavanie 72 %
vonku) a
Lokalne opatrenia nie su uplatnitelné, iba v o
19 (#) dobre vetratelnych miestnostiach alebo vonku 50 %
Prolze:si?]nélne pouZitie iy A) nepozadované alebo i
mokryc suspenzii 5nA ok svan
hydr;yulickych P B) beZné lokalne odsavanie 179%
stavebnych als 5 ga
konstrll{kcnych 8b, 9, 10, nepozadované -
materialov 13. 14. 19

*PROC pozri oddiel 1.2
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8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
& e o . . . | RPE efektivita -
Expozi¢ny scenar PROC* Expozicia Sgri%gtac(ﬁpa CHEEED OETE urCeny  faktor
P y ochrany (APF)
2,3 nepozadované -
Priemyselna vyroba
hydraulickych 14. 26 A) P1 maska (FF, FM) alebo APF =4
stavebnych ’ B) nepozadované -
a konstrukénych —
el 5 8b 9 . A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
T o B) nepoZadované -
©
: ) .. |2 S8 nepozadované -
Priemyselné  pouZitie =
suchych hydraulickych | 14 22 26 GE) A) P1 maska (FF, FM) alebo APF =4
stavebnych T @ B) nepozadované -
a konstrukénych e APF = 10
materialov (vnutri, 5 8b. 9 = A) P2 maska (FF, FM) alebo
vonku) T g B) nepoZadované
= -
Priemyselné  pouZitie § A) P2 ka (FE. EM) aleb APF = 10
mokrych suspenzii | 7 3 ) mas a( ’ ) alebo =
hydraulickych = B) nepozadované -
stavebnych a S
konstrukénych 2,5, 8b, 9, ~ . . )
materialov 10,13, 14 S nepozadované
2 g A) P1 maska (FF, FM) alebo APF =4
Profesionalne pouzitie % B) nepozadované -
stichs'g:h, frl]ydraulickych 9 26 E A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
stavebnyc ) o B sad . )
a konstrukénych Q@ ) nepozadovane
materialov (vnutri,| 5, 8a, 8b, o A) P3 maska (FF, FM) alebo APF =20
vonku) 14 - B) P1 maska (FF, FM) APF =4
=2
19 % P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalne pouZzitie 11 A) P2 maska (FF, FM) alebo APF =10
mokrych suspenzii B) nepozadované -
hydraulickych
stavebnych al 2, 5 8a,
konstruk&nych 8b, 9, 10, nepozadované -
materialov 13, 14,19

*PROC pozri oddiel 1.2

Hydroxid vapenaty — samostatny dokument

Expoziény scenar latky na strankach vyrobcu zmesi — vid nizSie
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	Oči: Kontakt očí s produktom (suchým i mokrým) môže spôsobiť vážne a potenciálne nevratné poranenia. Pokožka: Výrobok môže mať po dlhšom kontakte dráždivé účinky na vlhkú pokožku (v dôsledku potenia alebo namočení) alebo môže po opakovanom kontakte sp...
	Prehľad APF rôznych RPE (podľa STN EN 529: 2005) možno nájsť v glosári MEAS (16). Každá RPE, je definované vyššie, pri nosení sa súčasne musia uplatňovať ďalšie zásady - porovnanie doby práce so skutočnou dobou expozície, zásady by mali odrážať fyziol...
	Akútna toxicita – dermálna
	Smernica Komisie (EÚ) 2017/164, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci 

	12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

