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1. Uvod

Toto stavebni technické osvéd&eni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zakladé zadosti Zadatele o posouzeni shody stavebniho vyrobku podle nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.
(dale ,NV 163%), vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo technickych predpist
konkretizujicich z hlediska vymezeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které
se na tento vyrobek vztahuji. Timto dokumentem Autorizovanad osoba AO 224 vymezuje
technické vlastnosti vyrobku, jejich Urovné a postupy jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkim na stavby uvedenym v pfiloze €. 1 NV 183 a vymezenému pouziti vyrobku ve
stavbé. Je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osveédceni vydava Autorizovana oscba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobkd byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ &. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikatni data AQ 224 nasleduji:

Institut pro testovani a certifikaci, a. s.

Trida Tomase Bati 299, Louky

763 02 Zlin

Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

Telefon: +420 672 779 922, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce

3.1. |dentifikace Zadatele

Zadost o souginnost pfi posouzeni shody podala spolednost, zabyvajici se mj. vyrobou
stavebnich vyrobkd. Identifikaéni data Zadatele nasleduiji:

Cement Hranice

akciova spolecnost

Bélotinska 288, 753 01 Hranice | — Mésto

Ceska republika

1G: 15504077

DIC: CZ15504077

telefon +420 581 829 111, fax +420 581 829 230, email cement@cement.cz

3.2. Identifikace vyrobce

Adresa vyrobce;

Cement Hranice

akciova spolec¢nost

Bélotinska 288, 753 01 Hranice | — Mésto
Ceska republika

16 15504077

DIC: CZ15504077




4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé
4.1. Identifikace a popis vyrobku

UNIMALT SB 26 je primyslové vyrabéna smés kameniva se zrnitosti 0-4 mm,
cementu a dalSich pfisad a pfimeési, které zlepSuji uzitkové vlastnosti vyrobku v&etné
jeho zpracovatelnosti. Obsahuje méné nez 1 % organickych latek. Smés je po
zamichani s vodou pfipravena k pouziti. Pfehled o vlastnostech a zakladnim pouZiti
je uveden v dokumentaci Cement Hranice Unimalt SB 26 — Technicky list.

4.2. Znaceni na vyrobku

Vyrobky jsou oznacovany na spotfebitelském obalu vyrobku - jsou uvedeny udaje, zahrnujici
Uplny nazev vyrobku, obchodni jméno vyrobce (Zadatele), charakteristiky, slozeni, technicke
parametry, navod k pouziti a dalsi.

4.3. Vymezeni zpusobu pouziti vyrobku ve stavbé

UNIMALT SB 26 je po zamichani s vodou vhodny k provedeni drobnych betonafskych praci
na stavbach tj. pro zhotovovani nosnych i nenosnych konstrukci, kde dostacuje minimalni
krychelna pevnost 30 MPa.

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

UNIMALT SB 26 neni uréena do mist, kde se vyskytuje chemicky agresivni prostfedi a
koroze, zplusobena chloridy. Vyrobek také neni uréen do prostredi pro pfimy styk s pitnou
vodou. Sucha betonova smés neni taktéZ uréena pro vyrobu transportbetonu.

5. Podklady predlozené vyrobcem

Zadatel pfedlozil spolu se zadosti nasledujici dokumenty:
— Technicky list vyrobku 4-01402
-~ Podnikovou normu PN 03/2011, vydani 4, 4-01409
— Bezpeénostni list vyrobku

— Certifikat €. 757/2021 v souladu s EN 1SO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016 a CSN
ISO 45001:2018, vydany 15. 09. 2021 TZUS Praha

— Protokol o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd ve stavebnich
materialech

— Zaznamy o provadénych zkouskach

— ZkuSebni protokoly viastnosti vyrobku

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatk, udaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

— CSN EN 12350-2 Zkouseni &erstvého betonu - Cast 2: Zkouska sednutim

— CSN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkusebnich téles
CSN EN 12350-6 Zkouseni ¢erstvého betonu - Cast 68: Objemova hmotnost

CSN EN 12390-7 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 7: Objemova hmotnost ztvrdiého
betonu

I




— CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

— CSN EN 1015-17 Zkusebni metody malt pro zdivo - Cast 17: Stanoveni obsahu ve vodé
rozpustnych chloridl v éerstvé malté

— CSN EN 1015-6 Zkusebni metody malt pro zdivo - Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti Cerstvé malty

— CSN EN 1015-10 Zkusebni metody malt pro zdivo - Cést 10: Stanoveni objemové
hmotnosti suché zatvrdlé malty

— Zakon 263/2016 Sb. — atomovy zékon
— Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu

— Zakon ¢&. 350/2011 Sb. — o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonu

— Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéj§ich predpisl

— NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 ze dne 18.
prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zmé&né smérnice 1999/45/ES a o
zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) &. 1488/94, smérnice
Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
v platném znéni

7. Zatridéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163 v
platném znéni

7.1. Zatfidéni vyrobku dle NV 163 v platném znéni

UNIMALT SB 26, suchy beton - je stanovenym stavebnim vyrobkem. V ramci pfilohy 2 NV
312/2005 Sb. spada do skupiny ¢. 1: Stavebni vyrobky pro betonové a Zelezobetonové &asti
staveb, podskupiny 05: Beton pevnostnich tfid C 12/15 (B15) a vys$si.

7.2. Pfedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 1 podskupiny 05, stanovi pfiloha 2 NV 312 postup posuzovani shody
podle § 6 (systém fizeni vyroby). Na zakladé § 10 NV 312/2005 Sb. Ize uplatnit na Zadost
vyrobce nebo dovozce i postup podle § 5 (certifikace).

7.3. Aplikované technické navody

Pro danou skupinu vyrobkl byl v rdmci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan Technicky
navod 01.05.03, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu sledovanych vlastnosti a
metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v €l. 7.3. tohoto STO byl pfi jeho tvorb& pro dany typ vyrobku
aplikovan s ohledem na deklaraci pouziti vyrobku v omezeném rozsahu. Nebyla deklarovana
pevnost v tahu, obsah vzduchu, vodotésnost, odolnost proti pusobeni CHRL.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim
pozadavkium a zpUsoby jejich zjisténi.

8.1. Zakladni poZzadavky a vymezeni technickych vlastnosti.

Vymezeni technickych viastnosti sledovanych ve vztahu k zékladnim poZadavkim je
v souladu s €lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky 1:




Tabulka 1: Vymezeni technickych viastnosti a urceni zkusebnich postupu

« | Nazev technické . - Predmét . .
C. ISetHoet Zkusebni postup zkousky Pozadovana hodnota
kuzele beton mm
2 | Pevnost v tlaku CSN EN 123003 |2V | > 30,0 MPa (D)
3 | Mrazuvzdornost CSN 73 1322 EJ::tf;'lny > 75% pfi 20 cyklech
Objemova hmotnost  |CSN EN 12350-6 | Cerstvy X
4 cerstvého betonu GSN EN 1015-6 |beton 2 050 - 2250 kg/m® (D)
Objemova hmotnost | CSN EN 12390-7 | ztvrdly "
3 | ztvrdiého betonu &SN EN 1015-10 |beton |2 000 -2250 kg/m™ (D)
Obsah chloridl . 5 o
6 rozpustnych ve vods CSN EN 1015-17 | Vyluh <0,1%
Obsah pfirodnich
radionuklidu
7 |- Hmotnostni aktivita Metodika SUJB ztvrdly <150
226Ra beton
- Index hmotnostni <1
radioaktivity

Pozn.: (D) deklarovano zadatelem

8.2. Vymezeni zplUsobu posouzeni technickych vilastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich pfedpist pouZitych pro vymezeni
zpUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickych.

8.3. PoZzadované urovné technickych vlastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v ¢lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuiji

Na spotiebitelské, skupinové a prepravni obaly vyrobku se vztahuji pozadavky zakona ¢.
477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Na vyrobek se ddle vztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 ve
znéni pozdéjsich predpist (REACH), zejména pfiloha XVII, kterou se stanovi seznamy
nebezpedénych chemickych latek a nebezpecnych chemickych pfipravku, jejichz uvadéni na
trh je zakézano, nebo jejichZz uvadéni na trh, do cbéhu nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce
smi aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry hofeni, pigmenty apod.), jejichz
uziti neni Nafizenim REACH omezeno.

9. Upresnujici pozadavky na posuzovani systému Fizeni vyroby

Pozadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze & 3 NV 163/2002 Sb., v platném
zneéni, a jsou pro vyrobce vybranych stavebnich vyrobkl zavazné.




9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale jen ,SRV*), aby vegkeré
vyrobky, ktere uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména spliovaly zakladni
pozadavky. Minimalni rozsah poZzadavkl na zajisténi SRV vyrobcem je uveden v nasledujici
tabulce 2:

Tabulka 2: Minimaini rozsah poZadavkii na zajisténi SRV vyrobcem

P?r. Oblast systému jakosti Upfesfujici pozadavky
1 | Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materiald a vyrobk( ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkou8eni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni, za
uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové |Je uréen &len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobki véetné
fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatfeni

3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostateéné
vyroby podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni pfedpisy jsou

k dispozici na prislusnych pracovnich mistech

4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis

technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplisob jeho pouZiti ve stavbé

5 | Vedeni zaznama Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materiall a

vyrobki, o vyrobé& o vyrobnich a kontrolnich zkou$kach, o ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy jsou
identifikovatelné a Citelné a jsou bezpeéné archivovany.

6 | Vyrobni a manipulaéni Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zafizeni.
zafizeni

7 | Kontrola a zkou&eni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkusebni &innosti (vstupni,

mezioperacni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktualni kontrolni a zku&ebni postupy jsou k dispozici na pfisludnych
mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkougkach a kontrolach.

8 | Méfidla pouZivana Vyrobce ma kzajisténi procesu vyroby, kontroly a zkou$eni stanovena
k zaji§téni procesu vyroby, |vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkouseni fadné vede a uchovava zaznamy o ov&fovani a kalibraci méridel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 |Baleni a znadeni vyrobk(l | Vyrobce ma zaji§tén proces baleni a znageni vyrobki v rozsahu nezbytném

pro zajisténi shody se specifikovanymi poZadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobece disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,

material( a vyrobkl a pro skladovani a expedici hotovych vyrobki

11 | Pokyny pro pouZiti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a Gdribu vyrobku v ¢eskem

jazyce

12 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vycvik pracovnikll pro
preventivnich opatreni funkce ovliviiujici jakost wvyrobkl, wvyuZivani zdznaml( o jakosti a o

stiznostech zakaznikd)

9.2. Zodpovédnost za dohled nad systémem Ffizeni vyroby

Postup podie § 6 NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215 — Posouzeni systému fizeni vyroby

V ramci posouzeni cestou ovéfovani shody dle § 6 je vyhradni zodpovédnost za
implementaci, dokumentovani a provozovani SRV véetné internich dohledd vyhradni
zodpovédnosti vyrobce, totéz plati o kontrole distribuovanych vyrobkiu Zadatelem
(distributorem). Vyrobce provede nebo necha provést zkousky vzorku vyrobku a posoudi,
zdali vyhovuje poZadavkum norem, technickych predpisu nebo STO.

Z hlediska autorizované osoby se uplatni pouze kontrolni mechanismus zaloZzeny na
posouzeni systému fizeni vyroby zabezpecujicich shodu vyrobku s parametry a kritérii
stanovenymi v kapitole 6 tochoto STO. Autorizovana osoba vyda po kladném posouzeni
certifikat s omezenou dobou platnosti 3 roky. Kontrola funkénosti SRV se provadi jedenkrat



rocné. Pred ukoncenim platnosti certifikatu vyrobce &i dovozce pozada autorizovanou osobu,
ktera certifikat vydala, o vydani nového Stavebné technického osvédéeni STO a certifikatu.

10. Ovérovaci zkousky

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku a pro vydani STO nebylo nutné provadét
ovérovaci zkousky.

Zpracoval: Ing. David Mikulasek




