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prohlášení o vlastnostech
102o-cPR-07oo43311

Jedinečný identifikační kód typu
v,irobku:

vysokopecní cement EN 197-1- cEM Ill/A 42,5 N

zamýšlené / zamýšlená použití| Příprava betonu, malty, iňjektážní malty a iiných §měsí pro stavění
a Dro \.úrobu stavebních uúrobků

Výrobce: cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288, PsČ 753 o1 Hranice, Česká
republika

svstém posv: 1+

Hálmonižováná normai EN 197-1:2011
oznámenÝ subiekt: TzÚs Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 19o oo Přaha 9, Česká

republika

Deklarované vlastnosti:
základní charakteristiky vlastnost
cement pro obecné použití
přímě§i a složení

cEM lll/A

pevnost v tlaku
počáteční pevnost [MPa ]

> 10,0

pevnost v t|aku
normalizovaná pevnost [MPa ]

> 42,5 3 62,5

Počátek tuhnutí [min l >60
obiemová stálost Imm ] š 10,0

Nerozpustný zbytek [% hmot. ] š 5,0
ztráta žíháním [% hmot. l š 5,0

obsah síranů úako so3) [% hmot. šd0
ob§ah chloridů [% hmot. š 0,1

Toto prohlášení o vlastnostech je zpřísiupněno na intemetové stránce \^ýrobce: W!!L!9!!9E!!

Vlastnosti V,ýše uvedeného v,ýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostéch se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 Wdává na výhradní
odpovědnost vlirobce uvedeného v,ýše.

Podepsáno za uýrobce a ieho jménem;

lng. JiříJanota
Vedoucí kvality

V Hrani€ích

Podpis:

<-7 dne: 26. 10. 2018
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Declaration of performance
1020-cPR-070043311

Unique identification code of the
produd-type:

Blast-furna€e slat cement EN 197-1- cEM llll^ 42,5 N

lntended use/es: P.eparation of the.oncrete, mortar, 8louting mortar and other
mixture for construction and for manufacturing of buildin8
přoducts

Manufactureř: cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288,753 01 Hranice, czech republic

systém of AVCP: 1+

Harmonized 5tandard: EN l97-1:2011
Notified bodY: Te.hnical and Test ln5titute for construction Pra8ue, s. p,

Prosecká 811/76a, 190 0o Praha 9-Prosel! czech Republi.

Declared performances:
Essential characteri5tic5 performánce
cement foa common use
compo5ition and admixtures

cEM llllA

compre55ion strength
lnitialstrength IMPa ]

> 10,0

compression strength
standardized strength [MPa 'l

> 42,5 š 62,5

lnitial setting time [min l >60
Volume constancy [mm I š 10,0
lnsoluble residue [% ma5s ] < 5,0
Loss by ignition [% mass ] < 5,0
sulphate content ( so3) [% mass ] š 4,0
chloride content [% mass l š 0,1

This declaration of peíormance i§ acce55ible on Web page of the producel: Www.cement..z

The performence ofthe product identified above i5 in conformity with the set of declared performaces.
This declaration of períormance is i§sUed in accordance with Regulation (EU) No. 3o5/2ou,
undeř the sole responsibility of the manufactur€r identified above.

signed for and on behalfofthe manuíacturer:

JiříJanota
Head of quality

At Hranice

signature:

,l

-4
lč

on october 26 2018
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Vyhlásenie o parametroch
1020-cPR-070043311

Jedinečný identifikačný kód typu
uýrobkuI

Vysokopecný cement EN 197-1- cEM lll/A 42,5 N

zamýšlané použitie/použitia: Príprava betónu, maíty, injektážnej malty a iných zme5í pre
§tavaní a pr€ Výřobu stavebných výrobkov

Výrobca: cement Hranic€, akciová společnost
Hřanice l-Město, Bělotínská 288, PsČ 753 01 Hranice, Česká
republika

systém posudzovania a oveřovania
némennosti pařametrovi

1+

Harmonižovaná nořma: EN 197-1:2011
Notifikovaný subjekt: TzÚs Praha, s. p., ProsecH arr/zsa, rso oo rratra s, Česká

republika

Deklarované parametre:
podstatné vlastnosti parametre
cement pro obecné použitie
prímesia zloženie

cEM llllA

pevnosťv tlaku
počiatočná pevnosť [MPa l

> 10,0

pevnosť v tlaku
normalizovaná pevnosť [MPa ]

> 42,5 š62,5

Počiatok tuhnutia [min l >60
objemová stálosť [mm ] < 10,0
Nerozpustný zbytok [% hmot, l š 5,0
ztrata žíhanim [% hmot. s 5,0
obsah síranoV (ako so:) [% hmot. š 4,0
obsah chloridov [% hmot. ] < 0,1

Toto Whlásenie o pařametroch ie zprístupnené na internetovej stránke vlýrobcu WWW.cement.cz

Uvedené paramet.e v,ýrobku §ú v zhode §o súborom deklarovaných parametřov. Toto vyhlásenie o
parametroch se v súlade s nariadením (EU) č. 3o5/2o11 vydáva na vlíhradnú zodpovednosť uvedeného
v,ýrobcu

Podpísal za a v mene v,ýrobcui

lrL",,

(

liříJanota
Vedúci kvality

v Hraniciach

Podpis

Dátum| 26. 10. 2018
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Leistun8seíklárun8
1020-cPR-070043311

Eindeutiger Kenncode des
produkttvDsi

Hochofenzement EN 197-1- cEM lll/A 42,5 N

Verwendun8szWeck(e)i Vorbereitung von Beton, Mórtel, lnjektionsmófiel und andeře
Mischungen fiir den Bauverwaltel und zuř Helstellung von
Bauprodukten

Hersteller: cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288, Ptz 753 01 Hranice, T§chechische
Republik

system zur BeWertunt
und Úberprofung deř
Leistungsbestándigkeiti

1+

Harmonisieňe Norm: EN 197-1:2011
Notifizierte stellei TzÚs Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 19o oo Praha 9, Tschechis.he

Republik

Erklárte Leistun8:
We5entliche Merkmale Leistung
zement zur allg€meinen VerWendung
zusatzstoffe und zu5ammensetzun8

cEM lll/A

Druckfestigkeit
Anfangsfestigkeit [MPa l

> 10,0

Druckfestigkeit
Normalisierte Festigkeit IMPa l

> 42,5 < 62,5

Erstarruňgsbeginn lmin ] >60
Raumbéstándigkeit lmm l š 10,0

Unlóslicher Rijckstand IMa5sé-% ] š 5,0
Glúhverlust IMasse-% l š 5,0
sulfatEehalt (als so?) [Masse-% ] < 4,g

chlorideehalt IMásse-% ] š 0,1

Die Leistun8§erklárun8 befindet sich auf den lnternetseiten des H€rstellers !44!{9!!!!!.!!

Die Leistung des vor§tehenden Přodukts entspricht der erklárten Leistung. Fúr die Erstelung der
Leistuntserklárung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte
Hersteller veíantwortlich.

unterzeichnet fúř den Her§teller und im Namen des Herstellers von:

Jiří Janota
qualitátsmana8er

orti Hranice

Die Unterschrift:

<-ž
lcl-.: / ěn---

(J

Datum:25. 10.2018
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Deklaracja wlašciwošci užytkowych
1020_cPR-070043311

Niepowtarzalny kod
identyíikacyíny typu wyrobu:

cement hutniczy EN 197-1- cEM lll/A 42,5 N

zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek
dla budownictwa i přodukcji wyrobóW budowlanych

Ploducent: cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288,753 01 Hranice, Republika czeska

system oceny i weřyfikacji stalošci
wlašciwošci užvtkowvch:

1+

Norma zharmonizowanai EN 197-1|2011
Jednostka notyfikowana: Tzús Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 oo erátra s, nepultita

czeske

Deklarowane Wlašciwošci užytkowe :
zasadnicze chařakt€rystvki Wlášciwošci užytkowe
cement powszechne8o uiytku
sktad

cEM lll/A

Wytrzvmálošó na šciskanie
Wytrzymalošó Wczensna íMPa ]

> 10,0

Wytrzymalošé na šciskanie
WYtřzymalošé nořmowa IMPa l

> 42,s < 62,5

Poczqtek czasu Wiazania Imin l >60
stalošé objetošci Imm l < 10,0
Pozostalošó nierozpusz.zalna
[% masv l

< 5,0

strata přaženia [% masy l š 5,0
zawařtošó siarczanóW (so3) [% masv l š 4,o
zawařtošó chlorkóW [% masy ] š 0,1

Ta Deklaracja wlašciwošci uiytkowych jest dostepna na stronie internetowej WwW.cement.cz

wlašciwošci uiytkowe okrešlonego powyiejwyrobu se zgodne z zestawem dek|arowanych wlašciwošéi
uiytkowych. Niniejsza Deklaracia wlašciwošci užytkowych wydana zostaie zgodnie z rozporzedzeniem
(EU) nr. 305/2011 na Wylqcznq odpowiedzialnošé producenta okrešlone8o powyiej.

W imieniu producenta podpisaf:

JiříJanota
Kierownik iakošci

W miejs.e: Hranice

podpis

.4
:<.

dnia:25.10.2018


